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ÜBER DAS UNTERNEHMEN 
• Unser Kerngeschäft ist die Herstellung von Kunststoffprofilen für das Baugewerbe. 

• Gegründet wurde das Unternehmen durch ein Team von Ingenieuren, die sich auf die 
Verarbeitung von Kunststoffen spezialisieren. 

• Die Geschichte des Unternehmens begann in den 90er Jahren und seit 1998 werden Profile und 
Abschlussprofile für Wärmedämmsysteme, für Gipskarton und Nassputz hergestellt. 

• Diese Zeit brachte uns das erforderliche Wissen und Erfahrungen, dank denen wir zum 
Marktführer in der anspruchsvollen und immer mehr herausfordernden Branche der Baustoffe 
werden konnten. 

• Die Anfänge waren aber ziemlich beschieden – ein gebrauchter Extruder und eine alte russische 
Presse... in einem gemieteten Raum irgendwo in industriellen Gebieten, die nach dem großen 
Wandel um das Ende der 80er Jahre verlassen wurden. 

• Die nächsten Jahre bedeuteten für uns eine intensive Entwicklung, die Einführung von neuesten 
Technologien und Produkten sowie unsere Expansion auf neue Märkte. 

• In 2010 startete unser moderner Fertigungsbetrieb, der die komplexe Herstellung von 
Kunststoffprofilen abdeckt und mit allen nötigen technischen Einrichtungen sowie einem 
modernen Hochlager ausgerüstet wurde. 

• Im Jahr 2015 wurde die Produktionsstätte erweitert und erreichte 4.000 qm Fertigungs- und 
Lagerfläche. Diese Erweiterung ermöglichte es, die Anzahl und Länge der Produktionslinien zu 
erhöhen und das Lager samt Verladerampen auszubauen. 

• Als erster Hersteller in Polen führten wir den heutzutage schon berühmten Bogenwinkel BP3 PVC 
und den Universalwinkel BP4 PVC für Gipskartonplatten auf den Markt ein. 

• In folgenden Jahren entwickelten wir weitere neue Produkte: unter anderen spezielle Profile zur 
Fertigung dekorativer Bossen in WDVS-Fassaden, die die architektonische Landschaft Polens 
änderten und äußerst edle und interessanten Fassadenformen kreierten. 

• Anstehende Entwicklungsplänen des Unternehmens umfassen die weitere Vergrößerung der 
Produktionsfläche und den Bau eines vollautomatischen Lagers für Fertigprodukte. 

• 2019 wird ein weiteres Jahr der intensiven Entwicklung des Vertriebs in die Europäische 
Union mit dem größten Umsatzanteil auf dem deutschen Markt sein. 



 Wir bemühten uns, Bauunternehmer direkt auf Baustellen zu begleiten, ihre Bedürfnissen wahrzunehmen und die 

besten technischen Lösungen zur Verbesserung der Qualität von Fassaden und zur Erleichterung der 

Montagearbeiten zu finden. 

 Dank dieser Vorgehensweise gewannen wir die Anerkennung und das Vertrauen unserer Kunden. 

 Unsere Produkte erweiterten den Markt um viele Neuheiten, die bis heute in der Baubranche erfolgreich 

eingesetzt werden. 

 Wir bieten technische Beratung, finden immer Zeit für bildungs- und geschäftsorientierte Unterstützung zugunsten 

unserer Abnehmer und laden Sie mit Freude zu unseren Schulungen für Unternehmen und Händler ein. 

 Unsere Profile werden an die größten Baustoffmärkte, an mehrere hundert Großhändler und Bauunternehmer in 
ganz Polen sowie an sehr viele Hersteller von Fassadenputz und Gipskartonplatten, als auch an ausländische 
Kunden geliefert. 

 Wir sind nach ISO 9001: 2015 (ISOQAR Limited, Manchester UK) zertifiziert. 

 Unser Unternehmen entwickelte und besitzt viele Ansprüche aus Gebrauchsmustern und Patenten. 

 Alle Produkte des Unternehmens wurden der Nationalen Technischen Bewertung Nr. ITB-KOT-2017/0249 des 

Instituts für Bautechnik in Warschau unterzogen. 

 Seit über 20 Jahren ist das Unternehmen Stammmitglied der Polnischen Industrie- und Handelskammer – einer 

Vereinigung von Unternehmen aus der Produktions- und Bauindustrie mit hohen Betriebsstandards. Die 

Unternehmensgruppe beteiligt sich aktiv an der Lösung und Überwachung der Probleme des Baumarktes in 

Polen und Europa. 
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WÄRMEDÄMM-
SYSTEME FÜR 
GEBÄUDE 

Wärmedämmungen, für die unser Unternehmen seine 
Abschlussprofile herstellt, basieren auf dem sog. Leicht-Nass-
Aufbau, bei dem das leichte Element der Dämmstoff (Styropor 
oder Mineralwolle) und das nasse Element – der Strukturputz ist. 
Der Strukturputz wird als Spachtelmasse auf den Dämmstoff 
aufgetragen und mit Glasfasergewebe armiert. 
Derzeit wird dieses Verfahren ETICS – External Thermal 
Insulation Composite System, d. h. Außenwanddämmung mit 
Wärmedämmverbundsystemen (WDVS), genannt. Als Grundlage 
zur Ausarbeitung der Anforderungen an Dämmsysteme in der 
Europäischen Union gilt das Dokument ETAG 004 (European 
Technical Approval – Guideline of External Thermal Insulation 
Composite Systems with Rendering – ETCIS) der Europäischen 
Kommission. Anhand dieses Dokuments werden Nationale und 
Europäische Technische Bewertungen (NTB und ETB) 
ausgestellt – früher waren es sog. Technische Zulassungen – von 
akkreditierten Forschungseinrichtungen wie dem polnischen 
Institut für Bautechnik in Warschau (ITB). Das allgemeine Prinzip, 
das diese Art der Gebäudedämmung auszeichnet, ist der Einbau 
von Wärmeisolierung, die die Bildung von Wärmebrücken 
ausschließt. 

Ein komplettes WDVS-System muss folgende Komponenten 
enthalten: 

 Mörtel oder Klebemasse zur Befestigung von 
Wärmedämmplatten 

 Wärmedämmplatten: Styropor, Mineralwolle, PUR-
Schaumstoff 

 Mörtel (Klebemasse) zum Einbetten von 
Armierungsglasgewebe 

 Glasgewebe zur Herstellung der Armierungsschicht 

 Grundierung 

 Putz, dünnschichtige Struktur-Außenputze 

 Fassadenfarbe – optional 

 mechanische Verbinder (Dübel, Stifte) 

 Leisten und Abschlussprofile 

Unser Angebot umfasst ein komplettes Sortiment an 
Abschlussprofilen, die für die ordnungsgemäße Ausführung von 
WDVS-Fassaden erforderlich sind – sie verbessern ihre Qualität, 
Haltbarkeit und Ästhetik. 
Unser Unternehmen steht für Produkte und technische 
Beratungsdienste höchster Qualität und garantiert Ihnen eine 
erfolgreiche technische Abnahme der Fassade. 

Profile für Wärmedämmsysteme 



 
  

PVC-Tropfkantenprofile mit Gewebe 

EINSATZBEREICHE: 
Ableitung von Wasser aus der Wärmedämmfassade 

FUNKTIONSVORTEILE: 

 Ableitung von Wasser fern von der Fassadenoberfläche 

 Verfestigung sowie gerader und ästhetischer Abschluss der unteren Fassadenränder 

 leichte, schnelle Montage 

MONTAGE: 
Das Tropfkantenprofil wird überall dort eingebaut, wo Wasser von der Fassadenoberfläche weit weg 
abgeleitet werden muss, z. B. unter Terrassen, Balkons, Gesimsen, oberhalb von Fenstern und an 
anderen Stellen, wo das von der Fassade herunterfließende Wasser unterhalb die nach außen 
ausragenden Fassadenelemente eindringen kann. Zur ordnungsmäßigen Montage zuerst 
Glasfasergewebe (Bestandteil des Tropfkantenprofils) in ein Bett aus speziellem Kleber, der das 
Glasgewebe am Styropor bzw. an der Mineralwolle befestigen lässt, einlegen. 
Klebstoff auf Styropor oder Mineralwolle mit speziellem Reibebrett gleichmäßig verteilen. Danach das 
am Tropfkantenprofil angebrachte Glasgewebe in den Klebstoff einbetten und sofort mit dem 
Systemgewebe aus Glas überlappend (10 cm) bedecken. Die Arbeiten sind in einem Vorgang 
auszuführen, sodass beide Glasgewebe (Tropfkante und Systemgewebe) in dem Klebstoff, der eine 
Schicht (Struktur) bildet, eingebettet werden. 
Nachdem der Klebstoff ausgetrocknet ist, können die Putzarbeiten begonnen werden. Putz gleichmäßig 
so verteilen, dass der ganze für den Putz bestimmte Hohlraum im Tropfkantenprofil verfüllt wird. 
Aufgrund der Asymmetrie der Tropfkantenprofile wird empfohlen, die Ausrichtung vor der Montage zu 
unterscheiden (vertikal, horizontal), siehe Schnittzeichnungen S. 10-11. 

Profile für Wärmedämmsysteme 



 
 

  

BP14 LUX N UNTERPUTZ-TROPFKANTENPROFILE AUS PVC MIT GEWEBE 
dripnose bead PVC with mesh / Профиль ПВХ капельник с армирующей сеткой ЗАКРЫТЫЙ 

Bezeichnung Länge (mm) Stück / Sammelpackung 

BP14 LUX N L250 2500 25 

BP14 LUX N L300 3000 25 

 

BP14 LUX N 

ACHTUNG: NEUES MUSTER: BP14 PLUS N – mit Schutzband, sorgt für 
einen äußerst präzisen Abschluss des unteren Fassadenrands bei minimalem 
Putzverbrauch – garantiert Kostenersparnisse und ein ästhetisches 
Erscheinungsbild ohne ungewollte Verdickungen im Putz oberhalb der 
Tropfkante. 

Innovation 
im Standard 

Glasgewebe 
Saint-Gobain VERTEX 145g 

Klebstoff Putz 

Lotrechte 

Senkrecht
e 

Klebstoff 

Putz 

Dämmstoff 

BP14 PLUS N PVC-TROPFKANTENPROFILE MIT GEWEBE 
dripnose bead PVC with mesh / Профиль ПВХ капельник с армирующей сеткой 

Bezeichnung Länge (mm) Stück / Sammelpackung 

BP14 PLUS N L250 2500 25 

BP14 PLUS N L300 3000 25 

 

Innovation 
im Standard 

Klebstoff Putz 

Lotrechte 

Senkrechte 

Dämmstoff 

Klebstoff 

Putz 

BP14 PLUS N 

ACHTUNG: NEUES MUSTER: BP14 PLUS N – mit Schutzband, sorgt für 
einen äußerst präzisen Abschluss des unteren Fassadenrands bei 
minimalem Putzverbrauch – garantiert Kostenersparnisse und ein 
ästhetisches Erscheinungsbild ohne ungewollte Verdickungen im Putz 
oberhalb der Tropfkante. 
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Glasgewebe 
Saint-Gobain VERTEX 145g 



 
 
  

Glasgewebe 
Saint-Gobain VERTEX 145g 

Glasgewebe 
Saint-Gobain VERTEX 145g 

Klebstoff Putz 

Lotrechte 

Senkrechte 

Klebstoff 

Putz 

Dämmstoff 

Klebstoff Putz 

Lotrechte 

Senkrechte 

Dämmstoff 

Klebstoff 

Putz 

BP14 LUX UNTERPUTZ-TROPFKANTENPROFILE AUS PVC MIT GEWEBE 
dripnose bead PVC with mesh / Профиль ПВХ капельник с армирующей сеткой ЗАКРЫТЫЙ 

Bezeichnung Länge (mm) Stück / Sammelpackung 

BP14 LUX L250 2500 25 

BP14 LUX L300 3000 25 

 

BP14 LUX 

BP14 ECO PLUS PVC-TROPFKANTENPROFILE MIT GEWEBE 
dripnose bead PVC with mesh / Профиль ПВХ капельник с армирующей сеткой 

Bezeichnung Länge (mm) Stück / Sammelpackung 

BP14 ECO PLUS L250 2500 25 

BP14 ECO PLUS L300 3000 25 

 

BP14 ECO PLUS 
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PVC-TROPFKANTENPROFIL BP14 LUX COK MIT GEWEBE FÜR SOCKELPROFILE 
Dipnose bead PVC with mesh to ALU starter track/ Капельник ПВХ с сеткой для 

Ал цокольный профиль  

Bezeichnung Länge (mm) Stück / Sammelpackung 

BP14 LUX COK L250 2500 25 

 

Glasgewebe 
Saint-Gobain VERTEX 145g 

Gewebe aus Glasfaser 

Startprofil aus Aluminium 

Installationsschema für das PVC-Tropfkantenprofil 
BP14 LUX COK am ALU-Sockelprofil 

EINSATZBEREICHE: 
Zur Ableitung von Wasser aus der Wärmedämmfassade. 

FUNKTIONSVORTEILE: 

 Entwässerung der Oberfläche von Wärmedämmfassaden 

 Beseitigung von Putzrissen zwischen dem Aluminium-Startprofil (Sockelprofil) und dem Putz 
auf der thermischen Auskleidung sowie zwischen folgenden Sockelprofilen. 

 Ästhetische Ausführung der Fassade über dem Sockel des Gebäudes 

 Verstärkung und Verdeckung von Verbindungen zwischen Sockel-Aluminiumprofilen 

MONTAGE: 
Für Startprofile aus Aluminium wird das Tropfkantenprofil BP14 LUX COK empfohlen. Profil BP14 
LUX COK mit speziellem Schaumklebeband, das am Profil BP14 LUX COK angebracht ist, auf das 
Alu-Startprofil (Sockelprofil) von unten einkleben. Anschließend Glasgewebe des Profils BP14 LUX 
COK mit Montagekleber für Glasgewebe in Wärmedämmsystemen nach dem leichten/nassen 
Verfahren auf die Oberfläche des Dämmstoffes kleben. Danach dieses Gewebe mit Fassaden-
Glasgewebe überlappend (min. 10 cm) decken. Beide Gewebe mit Kleber ziehen. Das Profil BP14 
LUX COK sorgt für einen sehr ästhetischen, ebenen Abschluss der Unterseite der Fassade mit 
einer robusten PVC-Tropfkante und beseitigt vor allem den häufigen Effekt der Risse im Putz an 
der Kontaktstelle des Alu-Startprofils (Sockelprofils) und des Strukturputzes. 

Profile für Wärmedämmsysteme 

Beidseitig klebender Schaumstoff 

Tropfkantenprofil 

BP14 LUX COK 



FOT. 2 ECO PLUS/PLUS N FOT. 2 LUX/LUX N FOT. 1 

Montage: zuerst die nötige Profillänge vorbereiten (FOT. 1) und Klebstoff auf den Dämmstoff verteilen. Anschließend das 
Glasgewebe am Tropfkantenprofil in den „nassen“ Klebstoff einbetten – sodass der Kleber durch das Gewebe nach 
außen „durchdringt“ (FOT. 2 ECO PLUS/PLUS N und FOT. 2 LUX/LUX N). Das so eingebettete Gewebe des 
Tropfkantenprofils mit Systemgewebe zudecken und Klebstoff vollflächig auf beide Gewebe ziehen (FOT. 3). Der 
Klebstoff ist je nach dem Typ des Tropfkantenprofils (z. B. LUX/LUX N, ECO PLUS/PLUS N) entsprechend zu ziehen. 
Beim Tropfkantenprofil BP14 LUX/LUX N Unterputz ist der Klebstoff bis an den unteren Profilrand zu ziehen (FOT. 4). 
Beim Tropfkantenprofil BP14 ECO PLUS/PLUS N ist der Klebstoff so weit zu ziehen, dass ca. ein Paar Millimeter vom 
nicht verputzten weißen Profil frei bleiben (FOT. 5). 

FOT. 4 FOT. 5 

FOT. 6 

Werden beide Profile so verklebt, wird beim Tropfkantenprofil BP14 LUX/LUX N Strukturputz bündig mit dem unteren 
Profilrand gezogen wird, was im Endergebnis bewirkt, dass dieses Tropfkantenprofil nicht sichtbar ist (FOT. 6). Das 
Tropfkantenprofil BP14 ECO PLUS/PLUS N ist bündig mit der roten Schutzfolie zu verputzen (FOT. 7). Die Folie direkt 
nach dem Verputzen entfernen (FOT. 8). Dank der Schutzfolie bleibt der sichtbare Rand des Tropfkantenprofils sauber 
(frei von Klebstoff und Schmutz (FOT. 9). Der sichtbare Rand des BP14 ECO PLUS/PLUS N kann unbehandelt gelassen 
bzw. mit beliebiger Farbe (am besten entsprechend dem Putz-RAL) angestrichen werden. 

FOT. 7 FOT. 8 FOT. 9 

FOT. 1 

 
 
  

STEP 
BY 
STEP 

PVC-TROPFKANTENPROFILE  
MIT GEWEBE 
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PVC-Bewegungsfugenprofile mit Gewebe für 
Fensterlaibungen 
BP13 

EINSATZBEREICHE: 
Zur Herstellung von Bewegungsfugen zwischen der Fensterzarge und dem Strukturputz 

FUNKTIONSVORTEILE: 

 keine Risse an der Zarge-Putz-Verbindung 

 kein Wasser unter der thermischen Verkleidung an der Fensterlaibung 

 gleiche, ästhetische und geradlinige Endbearbeitung des Putzes um das Fenster 

MONTAGE: 
Bewegungsfugenprofile für Fensterlaibungen der Serie BP13 sind auf der Außenfläche des 
Fensterrahmens, außerhalb des Gebäudes, zu montieren – die genauen Montageschritte sind im Kapitel 
STEP by STEP auf Seite 20 beschrieben. Vor der Montage ist die Oberfläche des Fensterrahmens von 
Staub, Öl und Schmutz zu reinigen. Zu diesem Zweck können Sie Brennspiritus oder Glasreiniger 
verwenden. Das Profil darf nicht auf nasse Oberflächen bzw. bei negativen Temperaturen montiert 
(geklebt) werden. Dies gilt auch wenn die Oberfläche des Rahmens mit kondensiertem Wasserdampf 
bedeckt ist (diese Erscheinung tritt bei schnellen Temperaturschwankungen – z.B. morgens – auf). 
Außerdem ist es wichtig, dass die Profile nicht am stark erhitzten Fensterrahmen verklebt werden – 
insbesondere nicht an dunklen Farben. Die optimale Temperatur (der Oberflächen und der Umgebung) für 
die Montage der Profile liegt zwischen 5°C und 25°C. Nach dem Aufkleben des Profils auf den Rahmen 
wird empfohlen, das Profil über die gesamte Länge fest gegen den Untergrund zu drücken. Die 
Laibungsprofile haben einen fest mit dem Grundkörper verbundenen Glasgitterstreifen, der auf die 
Oberfläche der thermischen Auskleidung (Laibung) mit Klebstoff für Glasgewebe zu kleben ist. 
Führen Sie keinen Klebstoff in die Profilrinne ein (der Profilkörper ist U-förmig – sog. Putzrinne). Die Rinne 
muss mit Putz gefüllt werden, wobei aber der Putz nicht außerhalb Rille vorhanden sein darf – die 
Oberfläche des Putzes soll mit der Außenfläche der Rille (Seitenwand des Profils, Grundkörper) bündig 
sein. Es wird empfohlen, das Glasgewebe einige Stunden nach der Montage der Profile im Klebstoff 
einzutauchen. 

ACHTUNG: 
Das Institut für Bautechnik in Warschau (ITB) hat die Profile BP13 zur Montage an PVC-, Holz- und 
Aluminium-Fensterzargen zugelassen. 



 
  

Glasgewebe 
Saint-Gobain VERTEX 145g 

BP13 PVC-LAIBUNGSPROFILE MIT WEICHLIPPE UND GEWEBE 9 mm / 6 mm 
reveal bead with soft-lip PVC, with mesh / Профиль ПВХ примыкающий оконный 9мм с армирующей сеткой , с манжетой 

Bezeichnung Länge (mm) Stück / Sammelpackung 

BP13 L250 2500 25 

BP13 L300 3000 25 
 

BP13 

Profile für Wärmedämmsysteme 

Glasgewebe 
Saint-Gobain VERTEX 145g 

BP13 MIDI PVC-LAIBUNGSPROFILE MIT WEICHLIPPE UND GEWEBE 9 mm / 3 mm 
reveal bead with soft-lip PVC, with mesh / Профиль ПВХ примыкающий оконный 6мм с армирующей сеткой , с манжетой 

Bezeichnung Länge (mm) Stück / Sammelpackung 

BP13 MIDI L250 2500 25 

BP13 MIDI L300 3000 25 
 

Montageschaum 

Dichtung, weiches PVC 

Abreißlasche 

doppelseitiges Klebeband 

Grundkörper 

Gewebe aus Glasfaser 

BP13 MIDI 

Montageschaum Dichtung, weiches PVC 

Abreißlasche 

doppelseitiges Klebeband 

Grundkörper 



 
  

BP13 MINI BU PVC-LAIBUNGSPROFILE MIT GEWEBE OHNE WEICHLIPPE 6 mm / 3 mm 
reveal bead PVC with mesh / Профиль ПВХ примыкающий оконный 6мм с армирующей сеткой 

Bezeichnung Länge (mm) Stück / Sammelpackung 

BP13 MINI BU L250 2500 25 

BP13 MINI BU L300 3000 25 
 

BP13 MINI U PVC-LAIBUNGSPROFILE MIT GEWEBE UND MIT WEICHLIPPE 6 mm / 3 mm 
reveal bead with soft-lip PVC, with mesh / Профиль ПВХ примыкающий оконный 6мм с армирующей сеткой , с манжетой 

 

Bezeichnung Länge (mm) Stück / Sammelpackung 

BP13 MINI U L250 2500 25 

BP13 MINI U L300 3000 25 
 

Grundkörper 

Fugenschaum 

Abreißlasche 

doppelseitiges Klebeband 

Gewebe aus Glasfaser 

Glasgewebe 
Saint-Gobain VERTEX 145g 

BP13 MINI BU 

BP13 MINI U 

Fugenschaum Grundkörper 

Abreißlasche 

Dichtung 

doppelseitiges Klebeband 

Gewebe aus Glasfaser 

Glasgewebe 
Saint-Gobain VERTEX 145g 
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PVC-Bewegungsfugenprofile mit Gewebe für 
Fensterlaibungen – farbig: 
BP13 MIDI, BP13 MINI U, BP13 

Farbige Bewegungsfugenprofile mit Gewebe für Fensterlaibungen aus der Serie BP13 sind eine Lösung für 
Kunden, die die Farbe des Laibungsprofils an die Farbe des Rahmens und/oder Putzes anpassen möchten. 
Die farbigen Profile bestehen aus PVC, das in der Masse gefärbt ist (sowohl der Grundkörper als auch die 
Dichtung), mit Zusatz von UVA- und UVB-Stabilisatoren. 
Es lohnt sich, bei der Wahl der Farbe des Laibungsprofils die Farben von Putz und Fenster aufeinander 
abzustimmen. Eine richtig gewählte Farbe des Laibungsprofils sollte entweder an den Fensterrahmen oder an den 
Putz abgestimmt sein. 

Im Standardangebot sind folgende Farben von Laibungsprofilen (Bewegungsfugenprofilen) erhältlich: 

 Goldeiche: RAL 8001 

 Dunkle Nuss: RAL 8017 

 Hellgrau: RAL 7000 

 Dunkelgrau: RAL 7024 

Auf Sonderbestellung ist es möglich, beliebige Farben der Laibungsprofile herzustellen. 
Anfragen richten Sie bitte an: piotr@bellaplast.com.pl 

Profile für Wärmedämmsysteme 



 
  

BP13 MIDI, BP13 MINI U, BP13 – PVC-LAIBUNGSPROFILE MIT GEWEBE – FARBIG: 
GOLDEICHE (RAL 8001), DUNKLE NUSS (RAL 8017), HELLGRAU (RAL 7000), DUNKELGRAU (RAL 7024) 

Bezeichnung Länge 
(mm) 

Stück / 
Sammelp. 

RAL 

BP13 MIDI 9mm/3mm GOLDEICHE L250 

BP13 MIDI 9mm/3mm GOLDEICHE L300 

BP13 MIDI 9mm/3mm DUNKLE NUSS L250 

BP13 MIDI 9mm/3mm DUNKLE NUSS L300 

BP13 MIDI 9mm/3mm HELLGRAU L250 

BP13 MIDI 9mm/3mm HELLGRAU L300 

BP13 MIDI 9mm/3mm DUNKELGRAU L250 

BP13 MIDI 9mm/3mm DUNKELGRAU L300 

 

BP13 MINI U 6mm/3mm GOLDEICHE L250 

BP13 MINI U 6mm/3mm GOLDEICHE L300 

BP13 MINI U 6mm/3mm DUNKLE NUSS L250 

BP13 MINI U 6mm/3mm DUNKLE NUSS L300 

BP13 MINI U 6mm/3mm HELLGRAU L250 

BP13 MINI U 6mm/3mm HELLGRAU L300 

BP13 MINI U 6mm/3mm DUNKELGRAU L250 

BP13 MINI U 6mm/3mm DUNKELGRAU L300 

 

BP13 9mm/6mm GOLDEICHE L250 

BP13 9mm/6mm GOLDEICHE L300 

BP13 9mm/6mm DUNKLE NUSS L250 

BP13 9mm/6mm DUNKLE NUSS L300 

BP13 9mm/6mm HELLGRAU L250 

BP13 9mm/6mm HELLGRAU L300 

BP13 9mm/6mm DUNKELGRAU L250 

BP13 9mm/6mm DUNKELGRAU L300 

Profile für Wärmedämmsysteme 



 
  

Glasgewebe 
Saint-Gobain VERTEX 145g 

PROFIL BP13 MINI U 6MM/3MM 
HELLGRAU (RAL 7000) 

PROFIL BP13 MINI U 6MM/3MM 
GOLDEICHE (RAL 8001) 

PROFIL BP13 9MM/6MM 
DUNKELGRAU (RAL 7024) 

Die im Katalog dargestellten Farben können von den tatsächlichen Farben abweichen. 

Profile für Wärmedämmsysteme 

PROFIL BP13 MIDI 9MM/3MM 
DUNKLE NUSS (RAL 8017) 



FOT. 2 FOT. 3 FOT. 1 

Vor der Montage Fensterzarge reinigen, trocknen und entfetten. Anschließend Klebestelle für das Profil BP13 an der 
Zarge festlegen. Danach Profil auf gewünschten Maß ablängen (FOT. 1). Vor dem Aufkleben des Profils gelben (bzw. 
weißen) Schutzstreifen von dem weißen Fugenschaum lösen (FOT. 2) und Profil sofort an die Zarge ankleben (FOT. 3). 
Die beste Vorgehensweise beim Ankleben des Profils auf die Zarge: Klebstoff am Fugenschaum nur teilweise (ca. 5 cm) 
frei machen, freien Teil an die gewünschte Stelle an der Zarge ankleben und anschließend bleibt nur, den Schutzstreifen 
am Fugenschaum unterhalb des zugedrückten Profils herausziehen. Nach dem Ankleben der Profile an die Zarge 
ungefähr 2 Stunden abwarten, bis der Klebstoff gut gebunden ist. Im nächsten Schritt Schutzfolie auf das Fenster 
aufkleben, um es (Glas und Rahmen) vor Schmutz während der Putzarbeiten abzusichern. Das Profil BP13 ist mit einer 
beweglichen Abreißlasche ausgestattet. Auf dieser Lasche befindet sich eine Klebestrecke mit gelbem Schutzstre ifen 
Gelben Schutzstreifen entfernen (FOT. 4). und Folie an die Klebestrecke andrücken (FOT. 5). 
An einem so vorbereiteten Fenster können Putzarbeiten begonnen werden, ohne dass das Fenster dauerhaft 
verschmutzt wird. 

FOT. 6 

Der nächste Schritt ist das Anbringen des Glasgewebes des Profils BP13 an die 
Fensterlaibung. Diese Handlung so ausführen, dass das Armierungsgewebe an der 
Fassade mit dem Gewebe am Profil BP13 in einem Klebevorgang verbunden werden 
(FOT. 6). Nachdem der Klebstoff getrocknet ist, Strukturputz gleichmäßig verteilen – in die 
Rinne im Profil BP13 einführen (FOT. 7). Wenn der Putz getrocknet ist (FOT. 8) (am besten 
nach einigen Tagen – je nach Wetter) Abreißlasche und Schutzfolie entfernen. Lasche an 
der Fensterecke fassen und mit einer Handbewegung nach unten ziehen (FOT. 9, FOT. 
10). 

FOT. 5 

FOT. 3 

FOT. 7 FOT. 8 FOT. 9 

FOT. 10 

 

  

STEP 
BY 
STEP 

PVC-PROFILE BP13 
BEWEGUNGSFUGENPROFILE MIT GEWEBE  
FÜR FENSTERLAIBUNGEN 

Schauen Sie sich die Anleitungsfilme auf unserer Internetseite an: www.bellaplast.com.pl 



 
  

Ansicht der Verwendung von Laibungsprofilen 
BP13 MIDI mit Gewebe (Außenbereich) und BP12 (Innenbereich) 

BP13 MIDI 9mm/3mm 

BP12 9mm/6mm 



BOSSEN- 
PROFILE 

 
  



 

  

PVC-Bossenprofile 
BP11 HR – Profile ohne Glasgewebe 
BP11 HRS – Profile mit Glasgewebe 

Das Bossieren, das heißt die Fertigung von dekorativen Nuten in der Fassade, ist eine Technik, die 
bereits im Altertum in der Architektur verbreitet war. Praktisch jedes der damaligen Bauwerke wurde mit 
diesem Verfahren dekoriert. Es ist auch heute noch weit verbreitet, insbesondere bei WDVS-
Dämmsystemen. Man könnte sogar sagen, dass diese Technik ihre Renaissance erlebt. Architekten 
benutzen dieses Verfahren sehr gerne – es ist sehr nützlich, um eine neue, interessante Fassadenform 
zu erhalten. Ein Bossenwerk ermöglicht nämlich geometrische Teilungen der Fassadenfläche sowohl 
vertikal als auch horizontal. Die zu gliedernden Bereiche können in Bezug auf ihre Größe, Farbe und 
Anordnung an der Fassade frei gestaltet werden. Bella Plast bietet Bossenprofile in mehreren 
Größenvarianten und in verschiedenen technischen Lösungen an. Um den Bedürfnissen des Marktes und 
der Kreativität der Designer gerecht zu werden, hat das Unternehmen außerdem Kreuzverbinder für 
Bossenprofile in sein Angebot aufgenommen. Mit den Verbindern können die Bossenprofile rechtwinklig 
verbunden werden, wodurch rechteckige Felder entstehen. 

EINSATZBEREICHE: 
Zur Herstellung von Zierbossen in WDVS-Fassaden 

FUNKTIONSVORTEILE: 

 garantiert gerade und gleichmäßige Nuten in der Fassade 

 verfestigt die Nutflanke durch Einführen eines Profils aus hartem PVC 

 kostengünstigere und schnellere Montage gegenüber dem manuellen Bossieren mithilfe von 
Winkelprofilen und Gewebe 

 Beständigkeit gegen Wasser, mechanische Beschädigung und UV-Strahlung 

 Sonderform der im Patentamt vorbehaltenen Profile, die die Verankerung der Profile in der 
Klebemasse deutlich verbessert 

MONTAGE: 
Bossenprofile erfordern die Fertigung von Nuten an der Fassadenoberfläche. Nuten im Styropor werden 
mit einem thermischen Brenner (auch im Angebot von Bella Plast) hergestellt, der eine einstellbare 
Nutbreite hat. Bei Mineralwolle werden die Nuten durch Fräsen oder Kleben eines zusätzlichen Formats 
aus Mineralwolle mit einer Stärke von ca. 20mm – 25mm erzielt. 
Die Profile sollten nur mit speziellem Klebmörtel zum Einbetten von Glasgewebe verklebt werden. Der 
Klebstoff muss unter der gesamten Oberfläche aufgetragen sein. Kleben Sie die Profile nicht 
„fleckenartig“ (mit Klebepunkten). 
Die Montage von Profilen mit Polyurethanschaum ist ebenfalls ausgeschlossen. Generell sollte der 
Klebmörtel für das Einbetten von Glasgewebe unter dem Profil, unter dessen Seitenwänden und unter 
den perforierten Flügeln des Profils aufgebracht werden. Es wird auch empfohlen, dass die Abmessungen 
der Nut mindestens 10 mm größer sind als die Abmessungen des Bossenprofils – es ist kein Fehler, 
wenn die Klebeschicht unter dem Profil 20 mm erreicht. Bossenprofile werden in weißer technischer 
Farbe hergestellt und können angestrichen werden, auch in weißer Farbe, da der Hersteller die 
Wiederholbarkeit der Farbe des Materials selbst nicht garantiert. Es sollten Fassadenfarben für den 
Außenbereich verwendet werden. Das beste Ergebnis erzielt man, wenn sowohl der Ton der Farbe als 
auch ihr Typ mit dem verwendeten Putz übereinstimmen: z.B. bei Silikonputz mit RAL 7000 soll die 
Fassadenfarbe auch RAL 7000 sein und immer die gleiche Art der Farbe: Silikonfarbe. Auf diese Weise 
werden eine optimale optische Wirkung und eine gleichmäßige „Alterung“ der Farb- und Putzfarbe 
erreicht. Die Montageschritte sind im Kapitel STEP by STEP auf Seite 20 ausführlich beschrieben. 
Bossenprofile in der Ausführung mit Gewebe garantieren die Montage höchster Qualität. Das eingesetzte 
Glasgewebe ist am PVC-Profil dauerhaft befestigt (Ultraschallschweißen). Die Gewebelänge beträgt 2 x 
100 mm. 

Bossenprofile 



 
  

BP11 H, BP11 HR PVC-BOSSENPROFILE OHNE GEWEBE 
groove bead PVC / Профиль ПВХ рустовочный 

Bezeichnung Länge (mm) Breite (mm) Tiefe (mm) 
Stück / 

Sammelpackung 

BP11 H1 3000 10 10 20 

BP11 H2 R 3000 20 20 20 

BP11 H3 R 3000 30 20 20 

BP11 H5 R 3000 50 20 20 

 
BP11 

H1 H3 R H2 R H5 R 

Die Bossenprofile BP11 H1 und BP11 H1 S (Ausführung mit Gewebe) haben eine Innenfüllung aus 
Prozessschaum, die die Innenseite des Profils vor Verschmutzung beim Verputzen schützt. Dieser Schaum 
sollte unmittelbar nach Abschluss der Putzarbeiten von dem Profil entfernt werden. 

ZUSATZINFORMATION: 

Die Bossenprofile BP11 H2 R, BP11 H3 R, BP11 H5 R sowie BP11 H2 RS, BP11 H3 RS und BP11 H5 RS 
(Ausführung mit Gewebe) haben eine neue technische Lösung: geänderte Profilform. In der neuen Version 
wurden zusätzliche Ankerelemente an dem Außenteil des Profilbodens angebracht. Diese Änderung 
verbessert die Qualität des Profil-Kleber-Anschlusses (größere Berührungsfläche) und versteift das Profil beim 
Einschieben in die mit Klebstoff gefüllte Nut. 

Die oben genannte Lösung wurde im Patentamt der Republik Polen im Wege eines Schutzrechts rechtlich 
geschützt. 

Innovation 
im Standard 

BP11 H2 R 

Bossenprofile 



 
  

STEP 
BY 
STEP 

BOSSEN- 
PROFILE BP11 H3 RS 

FOT. 1 FOT. 2 FOT. 3 

FOT. 4 FOT. 5 FOT. 6 

FOT. 7 FOT. 8 FOT. 9 

Beim Einbau im Styropor lohnt es sich, entsprechend breite Nuten einzubrennen (FOT. 2). Dazu ein spezielles Einbrenngerät benutzen, 
das in meisten Baumaschinenverleihen erhältlich ist. Die gefertigten Nuten sollten ca. 5 mm – 10 mm und bei dunkel gefärbtem Putz 
sogar 15 mm – 20 mm breiter als das verwendete Bossenprofil sein. 
(FOT. 1). Danach Profile auf passenden Maß ablängen (FOT. 3). 

In eine so vorgefertigte Nut wird Klebmörtel zur Gewebemontage eingeführt (FOT. 4) und das Bossenprofil wird darin eingebettet (FOT. 
5). Nicht zulässig 
ist das „fleckenartige“ Montieren des Profils (Klebepunkte) sowie mithilfe von Polyurethanschaum. Gleichzeitig, im gleichen 
Klebevorgang (Einschieben der Bosse in die Nut), Fassaden-Armierungsgewebe aus Glasfaser anbringen, wobei die 
Styroporoberfläche mit Klebstoff zuerst zu versehen ist (FOT. 6). Das Armierungsgewebe muss die perforierten Profilflügel überdecken 
und im Klebstoff eingebettet sein (FOT. 7). Nachdem der Klebstoff getrocknet ist (FOT. 8), kann die Fassade verputzt werden. Sowohl 
der Klebmörtel als auch der Putz dürfen nicht weiter als bis zum Längsanschlag des Bossenprofils reichen. Vor dem Anstreichen  der 
Bossen rote Schutzfolie entfernen. Das beste Ergebnis erreicht man, wenn die Bossenfarbe mit der Putzfarbe übereinstimmt – so 
kommt das Licht-Schatten-Spiel, das durch die Nuten in der Fassade entsteht, am stärksten zum Ausdruck (FOT. 9). 

In der Mineralwolle werden die Bossenprofile identisch wie im Styropor montiert. Der Unterschied beruht in der Fertigung der Nuten in 
der Mineralwolle. Sie können auf zwei Arten hergestellt werden: durch Fräsen (eine sehr effektive Technik, aber leider gefährlich 
aufgrund von Staub) oder mit zusätzlichen 20 mm starken Mineralwollformaten, die auf die Basiswolle geklebt werden – dazwischen 
sind Abstände entsprechend der geplanten Breite der Nut, in die das Bossenprofil eingeklebt wird, zu lassen. Weitere 
Mineralwollformate sind vollflächig mit Klebstoff zu überziehen und vor dem Verkleben zu dübeln. Diese Art der Nutenfertigung bedarf 
jedoch der Zustimmung des Architekten und sollte Teil des Ausführungsplans der Fassade sein. 

Der Einbau von Bossenprofilen mit Gewebe erfolgt analog zur Montage der Bossenprofile ohne Gewebe – der Unterschied ist, dass die 
Gewebestreifen am Profil mit dem Armierungsgewebe überlappend zu decken sind und in einem Klebevorgang im Klebstoff eingebettet 
werden. PVC-Bossenprofile mit Gewebe garantieren, dass das Bossenwerk fester und robuster gefertigt wird. 
Die Verbindung von Bossenprofilen (sowohl in der Ausführung mit als auch ohne Glasgewebe) erfolgt durch das stoßseitige 
Zusammenlegen von zwei Bossenprofilen bzw. von einem Bossenprofil und einem Eckprofil oder Kreuzverbinder für Bossen. Im 
Angebot enthalten sind auch Längsverbinder für Bossen, die jedoch nicht obligatorisch sind und trotzdem müssen die Profile stoßseitig / 
stirnseitig verbunden werden. Die Verbinder stabilisieren die Ausrichtung der Profile und können bei Mineralwolle nützlich se in. 



 
  

Innovation 
im Standard 

Glasgewebe 
Saint-Gobain VERTEX 145g 

BP11 HN, BP11 HNS (MIT GEWEBE) PVC-BOSSENPROFILE MIT ABREISSLASCHE 
groove bead PVC with lost-part / Профиль ПВХ рустовочный с защитной вкладкой 

Bezeichnung Länge (mm) Breite (mm) Tiefe (mm) 
Stück / 

Sammelpackung 

BP11 H1 S 3000 10 10 20 

BP11 H2 RS 3000 20 20 20 

BP11 H3 RS 3000 30 20 20 

BP11 H5 RS 3000 50 20 20 

 
BP11 H3 RS 

Bossenprofile 



 
  

Bossenprofile 

Geschlossene PVC-Bossenprofile mit Abreißlasche: 
BP11 HN und BP11 HNS 

Die geschlossenen PVC-Bossenprofile BP11 HN und BP11 HNS (Ausführung mit Glasgewebe) mit 
Abreißlasche sind eine völlig neue, patentierte technische Lösung. Die Profile haben einen 
Außenverschluss (Flachleiste), der den Innenraum des Profils dicht verschließt. Nachdem die Montage- 
und Verputzarbeiten beendet wurden, ist die Flachleiste (d.h. Abreißlasche) zu entfernen. 

FUNKTIONSVORTEILE: 

 minimale Putz- und Klebstoffverluste bei der Montage, da das Spachteln von Putz zwischen den 
Bossen äußerst schnell erfolgt, ohne dass man auf die montierten Bossenprofile besonders aufpassen 
muss das Reibebrett mit dem Putz wird nämlich auf den Profilen geführt So wird garantiert, dass kein 
Putz in das Profilinnere gelangt. der Putz wird absolut gleichmäßig gezogen, Unebenheiten zwischen 
Profilen sind ausgeschlossen, da das Reibebrett auf den Profilen gleichmäßig geführt (gestützt) wird 

 erhebliche Beschleunigung der Putzarbeiten, ohne Zeitaufwand für mühseliges Kleben und Verputzen 
an den Profilen 

 absolut sauberes Profil – mit Außenverschluss aus Kunststoff, was vor dem Eindringen von Klebstoff 
und Putz in das Innere schützt und das Profil gegen mechanische und chemische Schäden auf der 
Baustelle absichert 

 perfekt gleiche Form – das Profil behält seine Abmessungen dank dem Außenverschluss, der es 
während der Montage (Einschieben in die Nut) versteift und den „Welleneffekt“ ausschließt 

 es ist die einzige verfügbare technische Lösung mit Bossenprofilen, bei der ein Sprühputzen möglich ist 

MONTAGE: 
Die Montage von Bossenprofilen mit Abreißlasche verläuft grundsätzlich wie der Einbau von traditionellen 
Bossenprofilen, mit dem Unterschied, dass das Verputzen der Fassade bei der Serie BP11 HN und BP11 
HNS dank der Flachleiste (Abreißlasche) schneller erfolgt. 



 
  

Innovation 
im Standard 

Innovation 
im Standard 

Glasgewebe 
Saint-Gobain VERTEX 145g 

BP11 HN, BP11 HNS (MIT GEWEBE) PVC-BOSSENPROFILE MIT ABREISSLASCHE 
groove bead PVC with lost-part / Профиль ПВХ рустовочный с защитной вкладкой 

Bezeichnung Länge (mm) Breite A (mm) 
Breite B 

(mm) 
Stück / 

Sammelpackung 

BP11 H2 N / BP11 H2 NS L300 20 20 15/20 

BP11 H3 N / BP11 H3 NS 30 30 20 15/20 

 
BP11 H3N 

BP11 H3 NS 

Abreißlasche 

Bossenprofile 

Die Abreißlasche ist über eine äußerst präzise Verbindung 
aus weichem PVC an das Profil angeschlossen, was garantiert, 
dass die Abreißlasche (der Verschluss) unter allen thermischen 
Bedingungen entfernt werden kann, ohne Risse oder 
Abbröckelungen. 



 
 
  

STEP 
BY 
STEP 

BOSSEN- 
PROFILE BP11 H3N 

Schauen Sie sich die Anleitungsfilme auf unserer Internetseite an: www.bellaplast.com.pl 

FOT. 1 FOT. 2 FOT. 3 

FOT. 6 FOT. 5 FOT. 4 

Bossenprofile 

Zur Montage der Bossenprofile BP11 HN müssen Nuten in der thermischen Verkleidung vorgefertigt werden. Dazu eignet sich 
am besten ein thermischer Brenner, mit dem ca. 10 – 20mm breitere und tiefere Nuten als die Außenabmessungen des 
Profils hochpräzise eingebrannt werden können (FOT. 1). Eingebrannte Nuten mit speziellem Klebmörtel für Glasfasergewebe 
vollflächig versehen, der Kleber muss auch auf die thermische Verkleidung unter und über der Nut verteilt werden (FOT. 2). 
Unzulässig ist das „fleckenartige“ Einkleben des Profils in die Nut (Klebepunkte) sowie mithilfe von Polyurethanschaum. In die 
mit Klebstoff gerfüllten Nuten ist das Nutenprofil BP11 HN einzuführen. Die Konstruktion des Bossenprofils BP11 HN 
garantiert Formbeständigkeit beim Einschieben des Profils in die Nut (FOT. 3). 

Der Klebstoff ist auf der Oberfläche des Glasgewebes gleichmäßig zu ziehen. Das geschlossene Bossenprofil BP11 HN erleichtert 
wesentlich das Auftragen des Klebers, da keine Gefahr besteht, dass die Innenseite des Profils verschmutzt wird. Den 
überschüssigen Kleber kann man von der ebenen Oberfläche des Profilverschlusses ohne Angst abnehmen und auf dem 
Glasgewebe wieder verteilen (FOT. 4). 
Nachdem der Klebstoff ausgetrocknet ist, passenden Grundanstrich verwenden. Nachdem der Grundanstrich ausgetrocknet ist, 
können die Putzarbeiten begonnen werden. Mit dem geschlossenen Bossenprofil mit Abreißlasche BP11 HN wird das Verputzen 
besonders einfach sein. Um den Putz abzuziehen, muss die Masse zwischen den Bossenprofilen so verteilt werden, dass das 
Reibebrett an der Oberfläche des flachen Verschlusses des Profils BP11 HN gestützt wird. Überschüssigen Putz von der 
Verschlussoberfläche entfernen und auf der Fassadenoberfläche zwischen den Bossenprofilen wieder verteilen. Im Endergebnis 
erreicht man perfekt ebene Putzflächen ohne Verluste (FOT. 5). Dank dem Verschluss des Profils kann der Putz im Spritzverfahren 
verteilt werden. 
Nach Beendigung der Putzarbeiten ist die Abreißlasche (der Profilverschluss) von dem Bossenprofil BP11 HN zu entfernen (nach 
außen zu ziehen) (FOT. 6). Das Endergebnis sind absolut saubere Profile, keine Klebstoff- oder Putzverluste, Formbeständigkeit 
(kein Welleneffekt) sowie erhebliche Kürzung der Arbeitszeit (FOT. 7). 



 
  

PVC-Bossenprofile MINI: 
BP11 MINI mit Gewebe 

Die Bossenprofile BP11 MINI mit Gewebe ergänzen unser Angebot an Bossenprofilen. 
Für BP11 MINI müssen keine Nuten im Dämmstoff gefertigt werden. 

EINSATZBEREICHE: 
Zur Herstellung von Nuten in der Putz- und Klebeschicht. Trennlinien und Farbabgrenzungen auf der 
Fassadenoberfläche. Die kleinen Abmessungen des Profils BP11 MINI (Breite 7 mm und Tiefe 3 mm) 
ermöglichen es, das Erscheinungsbild der Fassade durch zarte Akzente zu veredeln, die den 
ästhetischen Wert erhöhen und eine „technische Ordnung“ schaffen. Die Profile BP11 MINI können 
erfolgreich zur Nachahmung von Natursteinplatten mit Dekor-/Mosaikputzen eingesetzt werden, z.B. 
GRANIT, SANDSTEIN– zu diesem Zweck sind BP11 CC MINI Kreuzverbinder erhältlich. 

FUNKTIONSVORTEILE: 

 garantiert gerade und gleichmäßige Nuten in der Fassade 

 Stärkung von Stellen der Putzteilung 

 perfekte Steinoptik zu günstigem Preis, auf einfache Art und Weise – erfordert keine Verankerung von 
schweren Steinblöcken 

MONTAGE: 
Bei der Montage werden Profile mit Gewebe auf die Fassade aufgeklebt; die Gewebestreifen sind 
überlappend mit dem Glasgewebe des Fassadensystems zu verlegen. 

ZUSATZINFORMATION: 
Das Profil ist mit hochdichtem Schaum, der den Innenraum des Profils genau füllt, versehen. Beim 
Verteilen des Klebstoffs und Abziehen des Strukturputzes sorgt dieser Schaum dafür, dass kein Klebstoff 
oder Putz in das Profilinnere gelangen. Dank diesem Schaum können Klebstoffe und Putz abgezogen 
werden, ohne dass das Profilinnere verschmutzt wird. Diese Lösung beschleunigt die Putzarbeiten und 
ermöglicht auch, Putz zwischen den einzelnen Profilen perfekt gleichmäßig zu verteilen, da das Reibbrett 
entlang zwei Profile geführt wird. 
Der Schaum ist direkt nach dem Abziehen von Putz zu entfernen. 

Bossenprofile 



 
  

BP11 MINI PVC-BOSSENPROFIL MIT GEWEBE 
shadow joint bead PVC with mesh / Профиль ПВХ для рустовки МИНИ с армирующей сеткой 

Bezeichnung Länge (mm) Breite (mm) Tiefe (mm) 
Stück / 

Sammelpackung 

BP11 MINI 3000 7 7 20 

 
BP11 MINI 

Glasgewebe 
Saint-Gobain VERTEX 145g 

Schaum 

Flügel Flügel Gewebe aus Glasfaser 

Bossenprofile 



 
  

Kreuzprofile (Verbinder) für Bossenprofile 
BP11 H CC 

Kreuzprofile (Verbinder) für Bossenprofile runden unser Angebot an Bossenprodukten ab. 

EINSATZBEREICHE: 
Zur Herstellung von Kreuzverbindungen von Bossenprofilen im Winkel von 90 Grad an Wärmedämmfassaden. 

FUNKTIONSVORTEILE: 

 erfordert keine weitere Bearbeitung der bis zum Kreuz reichenden Bossenprofile – abgesehen vom bloßen 
Zuschneiden auf die entsprechende Länge 

 die Bossenprofile werden strinseitig mit dem Kreuzprofil verbunden – genau wie die Längsverbindung von 
zwei aufeinanderfolgenden Bossenprofilen 

 Kreuzprofile verbessern den technischen Wert der Kreuzverbindungen von Bossenprofilen sowie die 
Ästhetik solcher Verbindungen 

 Kreuzprofile gewährleisten eine dichte Kreuzverbindung der Bossenprofil darüber hinaus (was nicht 
zwingend ist) können Längsverbinder für Bossenprofile verwendet werden, die das Kreuzprofil mit den 
Bossenprofilen verbinden 

MONTAGE: 
Die Kreuzprofile für Bossenprofile sind genau wie die Bossenprofile zu montieren. In der thermischen 
Verkleidung muss eine Nut eingebracht werden, die entsprechend größer ist als die Abmessungen des 
verwendeten Bossenprofils. Anschließend Klebstoff zum Einbetten des Glasgewebes in die gefertigte Nut 
einführen und Kreuzprofil einstecken. Der Klebstoff muss unter dem gesamten Element aufgetragen sein. Die 
perforierten Flügel des Kreuzprofils und des Bossenprofils selbst sind von oben mit Fassadenglasgewebe zu 
überdecken (überlappend). Bei Bossenprofilen in der Ausführung mit Glasgewebe, z.B. BP11 H2S, sollte das 
Fassadenglasgewebe von oben die Glasgewebestreifen (mit denen das Bossenprofil mit Gewebe ausgestattet 
ist) und die perforierten Flügel des Kreuzprofils überlappen. 

ACHTUNG: 
Kreuzprofile (Verbinder) für Bossenprofile sind anhand der Nationalen Technischen Bewertung ITB-KOT-
2017/0249 des Institut für Bautechnik in Warschau (ITB) in Warszawa für den Einsatz in der Bauindustrie 
zugelassen. Die Nationale Technische Bewertung wurde für Kreuzprofile nur unter Verwendung der 
Bossenprofile von Bella Plast erstellt. Die Verwendung von Bossenprofilen anderer Hersteller als Bella Plast 
entspricht nicht der Nationalen Technischen Bewertung und führt zum Verlust der Herstellergarantie und zur 
Verweigerung der Ausstellung einer Leistungserklärung. 

Bossenprofile 



 
  

Innovation 
im Standard 

BP11H CC KREUZPROFILE FÜR BOSSENPROFILE 
Groove cross connector profile PVC / Крестовой соединитель для рустовочных профилей 

Bezeichnung Zweck 
Breite 
(mm) 

Tiefe 
(mm) 

Stück / 
Sammelpackung 

Verfügbarkeit 

BP11 H1 CC 
BP11 H1, 
BP11 H1S 

10 10 30 verfügbar 

BP11 H2 CC 
BP11 H2R, BP11 H2 RS, 
BP11 H2N, BP11 H2 NS 

20 20 30 verfügbar 

BP11 H3 CC 
BP11 H3R, 
BP11 H3RS 

30 20 - in Vorbereitung 

 
BP11H2 CC (20mm/20mm) 

BP11H2 CC – Verbindung mit den Bossenprofilen BP11H2R und BP11H2RS. 

HINWEIS: Kreuzprofile und Bossenprofile werden in weißer technischer Farbe hergestellt und können angestrichen 
werden. Der Hersteller garantiert keine Wiederholbarkeit des weißen technischen Farbtons von Kreuzprofilen und 
Bossenprofilen. Unterschiede in der weißen technischen Farbe zwischen der Farbe des Kreuzprofils und dem Bossenprofil 
können nicht Grund für eine Reklamation sein, da die Farbe nicht wiederholbar ist. 

Bossenprofile 



 
  

Innovation 
im Standard 

BP11 MINI CC KREUZPROFIL FÜR BOSSENPROFILE 
Groove cross connector profile PVC / Крестовой соединитель для рустовочных профилей 

Bezeichnung Zweck 
Breite 
(mm) 

Tiefe 
(mm) 

Stück / 
Sammelpackung 

Verfügbarkeit 

BP11 MINI CC BP11 MINI 7 3 30 verfügbar 

 
BP11H2 CC (20mm/20mm) 

Herstellung von Granitimitationsplatten unter Verwendung 
von Dekorputz vom Typ „GRANIT“ sowie Bossenprofilen 
BP11 MINI und Kreuzverbindern BP11 MINI CC. 

Herstellung von Sandsteinimitationsplatten unter 
Verwendung von Dekorputz vom Typ „SANDSTEIN“ 
sowie BP11 MINI Bossenprofilen und BP11 MINI CC 
Kreuzverbindern. 

ACHTUNG: Die oben genannte technische Lösung ermöglicht es, den Putz im Spritzverfahren aufzutragen. 

Bossenprofile 



 

  

BP11 MINI CC – Verbindung mit BP11 MINI S Bossenprofilen. 

Dekorativ- / Mosaik-Strukturputze sind seit Jahren sehr beliebt. Sie zeichnen sich durch eine hohe 
Witterungsbeständigkeit aus, sind einfach zu pflegen und zu reinigen. Diese Putzsorten werden häufig zur 
Endbearbeitung von Sockeln um Gebäude herum und überall dort eingesetzt, wo eine beschädigungssichere und 
gleichzeitig dekorative Putzfläche erwartet wird. 
Dank der Vielfalt von Strukturen, Farben und Körnigkeiten, die von den Herstellern auf dem Markt angeboten 
werden, eignen sich Dekor- / Mosaikputze perfekt zur Nachahmung von Steinfassaden, insbesondere aus 
Sandstein und Granit. 
Eine traditionelle Fassade aus Steinplatten im sog. Schwer-Trocken-Verfahren, bei dem Natursteinplatten mittels 
eines Befestigungssystems (Metallanker, Führungen usw.) auf die mit Mineralwolle isolierte Fassade gelegt 
werden, ist sehr teuer und erfordert spezielle technische Maßnahmen, um viele Dutzend Tonnen Steinplatten 
festzuhalten und sowohl bei der Montage als auch natürlich während der Nutzung besondere Sicherheit zu 
gewährleisten.  

Die Alternative hier ist zweifellos die Anwendung des sog. Leicht-Nass-Verfahrens, bei dem das nasse Element ein 
dekorativer Strukturputz in solchen Ausführungen wie Granit, Sandstein usw. ist. 
Der dadurch erzielbare Effekt ist vor allem eine radikale Kostenreduzierung, Beschleunigung der Montagearbeiten, 
eine Vielzahl unterschiedlicher Steinstrukturen, Farben, die sich – wie bei Natursteinplatten – kompromisslos an 
das Erscheinungsbild des gesamten Gebäudes anpassen lassen. 
Moderne Dekorputze ähneln so weit dem Naturstein, dass man nur durch Betrachten aus der Nähe und direktes 
Berühren der Putzoberfläche mit der Hand in der Lage ist, zwischen Putz und Naturstein zu unterscheiden. 
Darüber hinaus werden durch den Einsatz von Dekorputzen aufgrund ihrer Technologie die Verluste wegen Risse, 
Abbröckelungen, Kratzer in Steinplatten beim Transport zur Baustelle, bei der Lagerung vor Ort und natürlich bei 
der Montage vollständig eliminiert. Es wird geschätzt, dass von diesen Verluste etwa 30 % der gekauften 
Steinplatten betroffen sind, von denen die Hälfte Verluste aus dem Zuschneiden der Platten sind. Andererseits 
erfolgt die Reparatur von Schäden am Dekorputz bereits während des Gebrauchs – denn andere Verluste sind 
einfach nicht gegeben – preisgünstig, schnell und ohne die Notwendigkeit, neue Steinplatten zu bestellen, wobei 
die Chance, den gleichen Farbton zu erhalten, sehr gering ist. 

STEINÄHNLICHE PLATTEN, DIE IN DER DEKORPUTZTECHNIK GEFERTIGT SIND 

Um die Fassadenfläche in Rechtecke zu gliedern, die an Natursteinplatten erinnern, sind PVC-Bossenprofile und 
PVC-Kreuzverbinder zur rechtwinkligen Verbindung ein unverzichtbares Material. Im Falle dieser Lösung sind 
PVC-Bossenprofile mit der Bezeichnung BP11 H1, BP11 H1S, d.h. Tiefbosse mit den Innenabmessungen der Nut 
von 10mm / 10mm mit speziellem Kreuzverbinder BP11 H1 CC bzw. die Profile BP11 MINI, d.h. Bosse mit den 
Abmessungen 7mm breit und 3mm tief mit speziellem Kreuzverbinder mit der Bezeichnung BP11 MINI CC 
verwendet werden. 
Die beiden oben genannten Bossenprofle haben zusammen mit den Kreuzverbindern die Aufgabe, eine typische 
Fuge (einen Abstand) herzustellen, die bei der Montage von Natursteinplatten entsteht. 
Bossenprofile und Kreuzverbinder sind mit Fassadenfarben (Silikon, Acryl oder Silikat) anzustreichen: in den 
meisten Fällen schwarz bzw. bei hellen Farben (Beige, Sandstein) – dunkelgrau oder dunkelbeige. Dadurch wird 
eine weitgehende Ähnlichkeit mit echten Natursteinplatten erreicht. 

Bossenprofile 



 

 

  

Bossenprofile 

PVC-Eckwinkel für Bossen 
BP11 K WEW, BP11 K ZEW 

EINSATZBEREICHE: 
Für Abschlussarbeiten an Außen- und Innenecken, wo Bossen miteinander verbunden werden. 

FUNKTIONSVORTEILE: 

 Abdichtung von Bossen an Gebäudeecken 

 eliminiert Unebenheiten in der 45°-Gehrung der Bossenprofile an Gebäudeecken 

 verbessert die Optik und verlängert die Lebensdauer der Fassade 

MONTAGE: 
PVC-Bossenwinkel sind in zwei Ausführungen erhältlich: als Außen- und Innenwinkel. Der Einbau erfolgt 
genauso wie die Montage der Bossenprofile. Der Winkel ist in die an der Fassade gefertigte Nut einzukleben 
und die perforierten Winkelflügel sind mit Fassaden-Armierungsgewebe zu decken. Das Einkleben in die Nut 
und das Verdecken mit Armierungsgewebe muss in einem Arbeitsgang erfolgen. Bossenprofile und Winkel sind 
mit speziellen Längsverbindern für Bossen zu verbinden. 
Bossenwinkel werden sowohl für Bossen mit Gewebe als auch ohne Gewebe eingesetzt. 



 

  

Innovation 
im Standard 

BP11 K BOSSENWINKEL PVC 
groove corner profile PVC – connector / уголок ПВХ для рустовочных профилей 

Bezeichnung Typ Breite (mm) Tiefe (mm) 
Stück / 
Sammelpackung 

BP11 H3 ZEW AUSSENWINKEL 30 20 10 

BP11 H3 WEW INNENWINKEL 30 20 10 

ACHTUNG: 
Die Winkel BP11 H3 ZEW und BP11 H3 WEW sind aufgrund ihrer Abmessungen für folgende Profile bestimmt: 

 BP11 H3 N – Bossenprofil, Breite 3cm – mit Abreißlasche, ohne Gewebe 

 BP11 H3 NS – Bossenprofil, Breite 3cm – mit Abreißlasche, mit Gewebe 
 BP11 H3 RS (neue verbesserte Ausführung) – Bossenprofil, Breite 3cm – mit Gewebe, mit roter Schutzfolie 

innen in der Rille. 

Innenwinkel BP11 H3 WEW 

Innenwinkel BP11 H3 WEW mit Verbinder 
BP11 H3 Ł 

Außenwinkel BP11 H3 ZEW 

Bossenprofile 



 

 

  

PVC-Längsverbinder für Bossen 
BP11 Ł 

EINSATZBEREICHE: 
Zur Herstellung dichter Verbindungen zwischen den Bossenprofilen und dem Bossenwinkel sowie zwischen 
Bossenprofilen und dem Kreuzprofil (Verbinder). 

FUNKTIONSVORTEILE: 

 Abdichtung und feste Verbindung von Bossenprofilen miteinander bzw. Bossenprofilen und Eckwinkeln 

 verbessert die Optik der Anschlussstelle 

MONTAGE: 
Die PVC-Längsverbinder für Bossen sind in vier Größen erhältlich, die den Abmessungen der Bossenprofile 
entsprechen: 10mm, 20 mm, 30 mm und 50 mm: Diese Verbinder sind mit einem speziellen nicht 
absorbierenden weißen Klebeschaum und nicht absorbierenden schwarzen Dichtlippen versehen. 
Montage: Gelben Schutzstreifen (Folie) entfernen (FOT. 1) und Bossenprofil (FOT. 3) bzw. Bossenwinkel 
(FOT. 2) bis zur 1/2 Länge des Verbinders aufkleben. Das Ergebnis ist eine ästhetische, dichte und sichere 
Verbindung von Bossenprofilen. 
Der Verbinder, der Winkel, die Bossenprofile (mit und ohne Gewebe) müssen in einem Arbeitsgang 
eingeklebt und mit dem Armierungsgewebe aus Glas verdeckt werden. Die Verbinder dienen als 
Abdichtung sowie zur ästhetischen und dauerhaften Verbindung. Der Verbinder sollte (wie das 
Bossenprofil) im Glasgewebekleber eingebettet sein. Andere Nähte, z.B. Silikon, Polyurethanschaum, sind 
nicht zulässig. 

ACHTUNG: 
PVC-Verbinder für Bossenprofile sind nicht zwingend erforderlich. Ihr Einsatz ist jedoch besonders nützlich 
bei der Verkleidung mit Mineralwolle. 

Bossenprofile 



 

  

BP11 K BOSSENWINKEL PVC 
groove corner profile PVC – connector / уголок ПВХ для рустовочных профилей 

Bezeichnung Breite (mm) Stück / Sammelpackung 

BP11 H1 Ł 10 40 

BP11 H2 Ł 20 40 

BP11 H3 Ł 30 40 

BP11 H5 Ł 50 20 

Verbinder BP11 H5 Ł 

Bevor Sie das Bossenprofil in den 
Verbinder einsetzen und einkleben, 
entfernen Sie den gelben Schutzstreifen. 



 

  

PVC-Bewegungsfugenprofile für Fassaden 
BP15E und BP16V 

EINSATZBEREICHE: 
Zur Herstellung von Bewegungsfugen in WDVS-Fassaden 

FUNKTIONSVORTEILE: 

 „übernimmt“ die Spannungen von der Fassade 

 füllt die Dehnungsfuge und schützt sie vor zusätzlicher Auskühlung bei windigem Wetter 

 ästhetischer, gleichmäßiger und gerader Abschluss an den Fugenrändern 

MONTAGE: 
Das E-förmige Profil PVC BP15 besteht aus zwei weißen Winkeln, grauer PVC-Fugenmembrane und 
Glasgewebe. E-förmige Profile BP15 dienen zur Herstellung von Bewegungsfugen an flachen Fassaden. Graue 
Membrane in die Bewegungsfuge einstecken, dabei einen ca. 5 mm breiter Spalt lassen. Profil an den 
Styroporrändern einkleben. Anschließend Armierungsgewebe des Fassadensystems auf die Glasgewebestreifen 
des Profils BP15 legen und in Kleber einbetten. Das Einkleben des Profils und die überlappende Verlegung des 
Gewebes sind in einem Arbeitsgang auszuführen. Nach dem Austrocknen des Klebstoffs und der Grundierung 
können die Putzarbeiten begonnen werden. 
Die Membrane des darüber liegenden Fugenprofils sollte mit der Membrane des darunter liegenden Profils nach 
der sog. „Fischschuppentechnik“ verbunden werden. 

ACHTUNG: 
Die Fugenmembrane ist kein Dichtungsmittel – damit kein Wasser in die Bewegungsfuge eindringt, muss eine 
ordnungsgemäße Blechhaut an der Oberseite der Fassade gefertigt werden und der Spalt muss mit einem Seil 
und/oder Schaumstoff unter der Membrane korrekt gefüllt werden. 

Das Profil ist dann einzusetzen, wenn das Gebäude auf separaten Streifenfundamenten gegründet ist, wenn die 
Fassade mehr als 15 Meter breit ist, sowie überall dort, wo Spannungen an der Fassade auftreten können. 
Das V-förmige PVC-Profil BP16 eignet sich zur Herstellung von Bewegungsfugen in den Innenecken von 
Gebäuden. 
Dieses Profil wird genauso wie das Profil BP15 montiert. 

Bossenprofile 



 

  

Glasgewebe 
Saint-Gobain VERTEX 145g 

Glasgewebe 
Saint-Gobain VERTEX 145g 

BP15 E-FÖRMIGES PVC-BEWEGUNGSFUGENPROFIL FÜR FASSADEN FLACH 
movement bead E-type PVC co-extruded with mesh / Профиль ПВХ деформационный Е-образный с армирующей сеткой 

Bezeichnung Länge (mm) 
Breite der PVC-Membrane 

(mm) 
Stück / Sammelpackung 

BP15 L200 2000 40 25 

BP15 L250 2500 40 25 

BP15 E – NEUES MUSTER 

Gewebe aus 
Glasfaser 

flexibles Gelenk 

ACHTUNG: jetzt neu – noch flexiblere und breitere Fugenmembrane. 
Die Fugenmembrane ist in grau und weiß erhältlich. 

BP16 V-FÖRMIGES PVC-BEWEGUNGSFUGENPROFIL MIT GEWEBE FÜR FASSADEN – WINKEL 
movement bead V-type PVC co-extruded with mesh / Профиль ПВХ деформационный V-образный с армирующей сеткой 

Bezeichnung Länge (mm) 
Breite der PVC-Membrane 

(mm) 
Stück / Sammelpackung 

BP16 L200 2000 40 25 

BP16 L250 2500 40 25 

BP16 V – NEUES MUSTER 

Gewebe aus Glasfaser 

flexibles Gelenk 

Bossenprofile 



 

 

  

Gerade PVC-Winkel mit Gewebe 
BP10 

EINSATZBEREICHE: 
Zur Armierung von Ecken in WDVS-Fassaden 

FUNKTIONSVORTEILE: 

 festigt und armiert Gebäudeecken und Fensterlaibungsbereiche 

 gefertigt aus PVC, oxidiert nicht, beständig gegen Einbeulungen, einfach abzulängen (ohne 
Verformungen), leichter Transport 

ACHTUNG: 
Es ist nicht erlaubt, armierte Winkel mit Glasgewebe mit einer Breite von mehr als 10 cm auf jedem 
Winkelarm zu verwenden (Bedingungen ETAG 004). 

MONTAGE: 
Die Winkelprofile PVC BP10 mit Gewebe sind in jeder vertikalen Ecke in der WDVS-Fassade 
(Gebäudeecken, Fensterlaibungen) zu montieren. Das Einkleben des Winkels muss in einem Arbeitsgang 
zusammen mit dem Klebevorgang und dem überlappenden Einbau des Armierungsgewebes der Fassade 
ausgeführt werden. 

Bossenprofile 



 

  

BP10 PVC-WINKEL MIT GEWEBE 145 g 
corner bead PVC with mesh / Профиль ПВХ угловой с армирующей сеткой 

Bezeichnung Länge (mm) Gewebebreite (mm) Stück / Sammelpackung 

BP10 L250 20 cm 2500 200 50 

BP10 L300 20 cm 3000 200 50 

BP10 L250 25 cm 2500 250 50 

BP10 L300 25 cm 3000 250 50 

BP10 

Das Gewebe ist optional in folgenden Farben erhältlich: 

 gelb 

 blau 

 weiß 

 orange 

ACHTUNG: Die Form (das Erscheinungsbild) der Perforationen auf den Profilen BP10 kann je nach Produktionscharge 
variieren. 

Bossenprofile 



 

  

Glasgewebe 
Saint-Gobain VERTEX 145g 

Bossenprofile 

PVC-Universalwinkel mit Gewebe 
BP4 S 

EINSATZBEREICHE: 
Zur Armierung von Ecken, die größer oder kleiner als 90 Grad sind (0-180 Grad). 

FUNKTIONSVORTEILE: 

 verfestigt und armiert Gebäudeecken mit 0 bis 180 Grad 

 eignet sich bestens zur Armierung von Fensterlaibungen mit Eckwinkeln von mehr als 90° 

 einfaches Ablängen 

 einfach zu transportieren, zu lagern und abzulängen ohne Verluste (Rolle mit 25 lfm) 

 Glasgewebe, 20 cm breit 

MONTAGE: 
Die Winkelprofile PVC BP4 S mit Gewebe sind in jeder Ecke mit mehr oder weniger als 90 Grad in der 
WDVS-Fassade einzubauen. Das Einkleben des Winkels muss in einem Arbeitsgang zusammen mit dem 
Klebevorgang und dem Einbau des Fassaden-Armierungsgewebes ausgeführt werden. 

BP4 S PVC-UNIVERSALWINKEL MIT GEWEBE 
corner bead flexible PVC with mesh / Профиль угловой рулонный с армирующей сеткой 

Bezeichnung Länge (m) Gewebebreite (mm) Stück / Sammelpackung 

BP4 L25 S – Rolle 25 200 1 

BP4 L50 S – Rolle 50 200 1 

BP4 L300 S – flacher 
Abschnitt 

3 200 25 

BP4 S 



 

  

Glasgewebe 
Saint-Gobain VERTEX 145g 

Bossenprofile 

PVC-Fensteranschlussprofil mit Gewebe 
BP20 

EINSATZBEREICHE: 
Zum Anschluss von Fensterbänken (aus PVC, Stahl, Stein und verzinkt) an den Dämmstoff. 

FUNKTIONSVORTEILE: 

 perfekte Anbindung der Fensterbank an die Dämmschicht 

 einfache Montage 

 Vermeidung vom Wärmebrücken unterhalb der Fensterbank 

 Vermeidung der Unterlüftung der Fensterbank durch Wind: keine Pfeifgeräusche, keine Wärmeverluste 

MONTAGE: 
Das Fensteranschlussprofil BP20 ist mit speziellem Fugenschaum und Glasfasergewebe versehen. Montage: 
Schutzfolie von dem Fugenschaum lösen. Profil BP20 unterhalb der Fensterbank ankleben (vorher Staub, 
Schmutz und Öl von der Innenseite der Fensterbank entfernen). Nächster Schritt: Gewebe am BP20 in den 
Klebmörtel einbetten und mit dem Armierungsgewebe der Fassade überlappend verdecken. Das Einkleben des 
Profils BP20 und das Aufkleben des Fassadengewebes müssen in einem Arbeitsgang erfolgen. 
Das Fensteranschlussprofil BP20 lässt die sog. Unterlüftung der Fensterbank vermeiden. Dieser Effekt kommt 
vor, weil zwischen der Fensterbank und dem darunter liegenden Dämmstoff ein Hohlraum gegeben ist. Durch den 
Wind entstehen charakteristische, unangenehme Pfeifgeräusche und der Fensterbereich ist kühler. 

BP20 PVC-FENSTERANSCHLUSSPROFIL MIT GEWEBE 
under-sill bead with mesh / Профиль подоконный профиль с армирующей сеткой 

Bezeichnung Länge (mm) Gewebebreite (mm) Stück / Sammelpackung 

BP20 L200 2000 100 25 

BP20 



 
  

Glasgewebe 
Saint-Gobain VERTEX 145g 

PVC-Putzabschlussprofile mit Gewebe 
BP22 

EINSATZBEREICHE: 
Zur Gestaltung des Putzabschlusses an Übergangs- und farblichen Abgrenzungsstellen in normalen und WDVS-
Fassaden. 

FUNKTIONSVORTEILE: 

 ästhetischer, dauerhafter und gleichmäßiger Strukturputzabschluss 

 einfache Montage, einfaches Ablängen 

MONTAGE: 
Putzabschlussprofile sind in vier Größen erhältlich: 3, 6, 10 und 15 mm, Beispiel: BP22 „6” ist ein Profil mit 6 mm 
Höhe. Das Profil BP22 an der Stelle aufkleben, wo eine farbliche Abgrenzung gewünscht ist bzw. wo der Putz 
enden soll. Das Einkleben des Profils und die überlappende Aufklebung des Armierungsgewebes müssen in 
einem Arbeitsgang ausgeführt werden. 

BP22 PVC-PUTZABSCHLUSSPROFILE MIT GEWEBE 
render stop bead PVC with mesh / Профиль завершающий с армирующей сеткой 

Bezeichnung Länge (mm) Abschlusshöhe (mm) Stück / Sammelpackung 

BP22 L200 3 mm 2000 3 25 

BP22 L250 3 mm 2500 3 25 

BP22 L200 6 mm 2000 6 25 

BP22 L250 6 mm 2500 6 25 

BP22 L200 10 mm 2000 10 25 

BP22 L250 10 mm 2500 10 25 

BP22 L200 15 mm 2000 15 25 

BP22 L250 15 mm 2500 15 25 

BP22 

Bossenprofile 



 

  

PVC-Bogenwinkel mit Gewebe 
BP10 Bogen 

EINSATZBEREICHE: 
Zur Herstellung der Armierung an Bogenecken in WDVS-Fassaden 

FUNKTIONSVORTEILE: 

 ermöglicht die Armierung und den ästhetischen Abschluss von ovalen Elementen an WDVS-Fassaden 

 besonders hilfreich bei Armierungen an ovalen Laibungen oberhalb des Fensters 

MONTAGE: 
Die Bogenwinkel PVC BP10 mit Gewebe müssen an jeder ovalen Ecke der WDVS-Fassade montiert werden. 
Das Einkleben des Winkels muss in einem Arbeitsgang zusammen mit dem Klebevorgang und dem Einbau 
des Fassaden-Armierungsgewebes ausgeführt werden. 

BP10 PVC-BOGENWINKEL MIT GEWEBE 
arch corner bead PVC with mesh / Профиль ПВХ перфорированный арочный с армирующей сеткой 

Bezeichnung Länge (mm) Gewebebreite (mm) Stück / Sammelpackung 

BP10 Bogen L250 2500 200 20 

BP10 Bogen L300 3000 200 20 

BP10 Bogen 

ACHTUNG! 
BP10 Bogen – neuer, breiterer 
Bogenwinkel mit Gewebe – 
ermöglicht die freie Gestaltung 
von Bogenstürzen und 
Ovalformen an 
Wärmedämmfassaden. 

Glasgewebe 
Saint-Gobain VERTEX 145g 

Bossenprofile 



 

  

PROFILE 
für GK-Bau 



 

  

PROFILE FÜR GIPSKARTONBAU 

Der Trockenbau mit Gipskarton ist eine bauübliche Technik zur Ausführung von Innenputz 
und zur Gestaltung von beliebigen Formen der Inneneinrichtung. Dank dem vielfältigen 
Angebot an Gipskartonplatten kann praktisch jede Bauidee, die in der Vorstellung des 
Architekten entsteht, verwirklicht werden. 

Es werden sehr viele unterschiedliche Formen von GK-Konstruktionen ausgeführt: ovale 
abgehängte Decken, Bogenstürze, ovale Öffnungen in GK, unterschiedliche 
Neigungswinkel zwischen den einzelnen GK-Elementen usw. 

Beim GK-Trockenbau werden als Konstruktionselemente spezielle Stahlprofile verwendet, 
z. B. C-Profil oder U-Profil. Die Fertigung einer Verbindung von zwei Gipsplatten in den 
Ecken erfordert den Einsatz geeigneter PVC-Abschlussprofile. In unserem Angebot finden 
sie ein komplettes System von den dazu benötigten Produkten. 

Profile für GK-Bau 



 
  

PVC-Bogenwinkel – NEU 
BP3 N 

EINSATZBEREICHE: 
Der Bogenwinkel PVC BP3N besteht aus flexiblem PVC und ist mit einer speziellen zusätzlichen 
Perforation versehen, die den Winkel bogenförmig formen lässt. Dieser Winkel BP3N garantiert einen 
ästhetischen und gleichmäßigen Abschluss von ovalen Formen, z. B. im ovalen Fenstersturz aus GK-
Platten oder ovalen Deckenformen. 

FUNKTIONSVORTEILE: 

 fester und ästhetischer bogenförmiger Abschluss der Plattenstöße im Gipskartonbau 

 einfaches Ablängen mit Messer oder Schere 

 beständig gegen mechanische Schäden (Einbeulungen) 

MONTAGE: 
Nach Abschluss der strukturellen Montage von Gipskartonplatten sind die Endbearbeitungsarbeiten 
zu beginnen, d.h. die Armierung mit einem geeigneten Verbindungsprofil zwischen Gipskartonplatten. 

Bogenwinkel in die ovale Ecke einkleben, davor geeignete Spachtelmasse aufbringen. Die 
aufgebrachte Spachtelmasse muss durch die Öffnungen in den Winkelflügeln nach außen 
durchdringen. Anschließend die noch nasse Spachtelmasse bündig zum buckelförmigen Winkelrand 
ziehen. 

BP3 PVC-BOGENWINKEL 
arch corner bead PVC dry-lining / Профиль ПВХ перфорированный арочный 

Bezeichnung Länge (mm) 
Stück / 

Sammelpackung 

BP3 N L250 2500 25 

BP3 N L300 3000 25 

BP3 N – neues, breiteres und flexibleres Profil. NEU 
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Gerader PVC-Winkel 
BP2 N 

EINSATZBEREICHE: 
Das Profil PVC BP2 ist ein standardmäßiger, weißer, gerader Winkel zur Fertigung des Abschlusses an 
den Ecken von Gipskartonplatten. Die spezielle Form mit sog. „Buckel“ – dank dem freier Raum für die 
Spachtelmasse vorhanden ist – ermöglicht die Masse so abzuziehen, das in der Ecke des BP2 keine 
Spachtelschicht gegeben ist, was Absplitterungen vermeiden lässt. 

FUNKTIONSVORTEILE: 

 fester und ästhetischer Abschluss der Plattenränder 

 einfaches Transportieren bzw. Ablängen mit Messer oder Schere 

 beständig gegen mechanische Schäden (Einbeulungen) 

MONTAGE: 
Nach Abschluss der strukturellen Montage von Gipskartonplatten sind die Endbearbeitungsarbeiten zu 
beginnen, d.h. die Armierung mit einem geeigneten Verbindungsprofil zwischen Gipskartonplatten. 

Geraden Winkel in die gerade Ecke aufkleben, davor passende Spachtelmasse aufbringen. Die 
aufgebrachte Spachtelmasse muss durch die Öffnungen in den Winkelflügeln nach außen durchdringen. 
Anschließend die noch nasse Spachtelmasse bündig zum buckelförmigen Winkelrand ziehen. 

BP2 N PVC-WINKEL GERADE 
corner bead PVC dry-lining / Профиль ПВХ перфорированный угловой 

Bezeichnung Länge (mm) 
Stück / 

Sammelpackung 

BP2 N L250 2500 50 

BP2 N L300 3000 100 

BP2 N 
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PVC-Radialwinkel Bogen 
BP9 

EINSATZBEREICHE: 
Das radiale Bogenwinkelprofil PVC BP9 ist ein perforierter weißer Winkel mit ovaler Gestaltung des 
Randes und eignet sich zur Herstellung der Abschlüsse an den Ecken von Gipskartonplatten. Die 
spezielle Perforation und der eingesetzte Kunststoff ermöglichen zusätzlich, dieses Profil bogenförmig zu 
gestalten. 

Der Winkel ist besonders geeignet zur Herstellung von Ecken in Kinderhorten und Schulen – überall dort, 
wo Sicherheit gefordert wird und sog. „scharfe Kanten“ zu vermeiden sind. Das radiale Bogenwinkelprofil 
wird gern von Architekten eingesetzt – als ein interessantes Werkzeug zur Gestaltung von Innenräumen 
aus Gipskartonplatten. 

FUNKTIONSVORTEILE: 

 Armierung und ästhetischer Abschluss von bogenförmigen Ecken mit ovaler Form 

 einfaches Ablängen mit Messer oder Schere 

 beständig gegen Einbeulungen 

MONTAGE: 
Nach Abschluss der strukturellen Montage von Gipskartonplatten sind die Endbearbeitungsarbeiten zu 
beginnen, d.h. die Armierung mit einem geeigneten Verbindungsprofil zwischen Gipskartonplatten. 
Radiales Bogenwinkelprofil in die ovale Ecke einkleben, davor geeignete Spachtelmasse aufbringen. Die 
aufgebrachte Spachtelmasse muss durch die Öffnungen in den Winkelflügeln nach außen durchdringen. 
Anschließend die noch nasse Spachtelmasse bündig zum Winkelrand, der freien Raum für die Masse 
lässt, ziehen. 

BP9 BOGENWINKEL RADIAL 
bullnose archway outside corner PVC, dry-lining / Профиль ПВХ овальный арочный 

Bezeichnung Länge (mm) Stück / Sammelpackung 

BP9 L250 2500 50 

BP9 L300 3000 50 

BP9 
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PVC-Radialwinkel gerade 
BP8 

EINSATZBEREICHE: 
Das radiale gerade Winkelprofil PVC BP8 ist ein perforierter gerader Winkel mit ovaler Abrundung der 
Ränder und dient zum Abschluss von Gipskartonplatten. Besonders geeignet zur Herstellung von Ecken 
in Kinderhorten und Schulen – überall dort, wo Sicherheit gefordert wird und sog. „scharfe Kanten“ zu 
vermeiden sind. Das radiale Winkelprofil wird gern von Architekten eingesetzt – als ein interessantes 
Werkzeug zur Gestaltung von Innenräumen aus Gipskartonplatten. Radiale gerade Winkel ermöglichen 
die Herstellung von geraden Ecken mit ovaler Gehrung. 

FUNKTIONSVORTEILE: 

 Armierung und ästhetischer Abschluss von geraden Ecken mit ovaler Form 

 einfaches Ablängen mit Messer oder Schere 

 beständig gegen Einbeulungen 

MONTAGE: 
Nach Abschluss der strukturellen Montage von Gipskartonplatten sind die Endbearbeitungsarbeiten zu 
beginnen, d.h. die Armierung mit einem geeigneten Verbindungsprofil zwischen Gipskartonplatten. 

Geraden Radialwinkel in die Ecke einkleben, davor geeignete Spachtelmasse aufbringen. Die 
aufgebrachte Spachtelmasse muss durch die Öffnungen in den Winkelflügeln nach außen durchdringen. 
Anschließend die noch nasse Spachtelmasse bündig zum Winkelrand ziehen. 

BP8 RADIALWINKEL GERADE 
bullnose outside corner PVC, dry-lining / Профиль ПВХ овальный прямой 

Bezeichnung Länge (mm) Stück / Sammelpackung 

BP8 L250 2500 50 

BP8 L300 3000 50 

BP8 
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PVC-Universalwinkel 
BP4 

EINSATZBEREICHE: 
Das Winkelprofil PVC BP4 ist ein spezieller perforierter weißer gerader Winkel für den Abschluss von 
Ecken an Gipskartonplatten im Bereich von 0 bis zu 180 Grad. Das Winkelprofil hat einen speziellen 
koextrudierten länglichen Einsatz aus weichem PVC. Der weiche Kunststoff entlang des Winkels verläuft, 
ermöglicht eine beliebige Einstellung des geforderten Öffnungswinkels. Das Winkelprofil BP4 eignet sich 
besonders für Gipskartonbau in schrägen Dachräumen, wo immer solche Winkel gestaltet werden, die 
größer oder kleiner als 90 Grad sind. 

FUNKTIONSVORTEILE: 

 Verfestigung und ästhetischer Abschluss von Ecken von 0 bis zu 180 Grad (Innen- und Außenecken) 

 einfaches Ablängen 

 beständig gegen mechanische Schäden (Einbeulungen) 

MONTAGE: 
Nach Abschluss der strukturellen Montage von Gipskartonplatten sind die Endbearbeitungsarbeiten zu 
beginnen, d.h. die Armierung mit einem geeigneten Verbindungsprofil zwischen Gipskartonplatten. 

Universalwinkel in die Ecke einkleben, davor geeignete Spachtelmasse aufbringen. Die aufgebrachte 
Spachtelmasse muss durch die Öffnungen in den Winkelflügeln nach außen durchdringen. Anschließend 
die noch nasse Spachtelmasse bündig zum Winkelrand ziehen. 

BP4 PVC-UNIVERSALWINKEL 
corner bead flexible PVC dry-lining / Профиль угловой рулонный  

Bezeichnung Länge (mm) Stück / Sammelpackung 

BP4 L250 2500 50 

BP4 L300 3000 50 

BP4 L25m – Rolle 25000 1 

BP4 L50m – Rolle 50000 1 

BP4 
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J-förmige PVC-Putzabschlussprofile 
BP5, BP5 D 

EINSATZBEREICHE: 
Die J-förmigen Profile PVC BP5 und BP5 D sind für Abschlussarbeiten an Gipskartonplatten 
unentbehrlich. Diese Elemente dienen zur „Einfassung“ des Plattenrandes überall dort, wo der mit Messer 
abgeschnittene Plattenrand nicht sichtbar sein darf. Ein besonderer Einsatzbereich des J-Profils ist der 
Anschluss von Platten an die Fensterzarge. Das J-förmige Profil dient einerseits zum Ausblenden der 
Unebenheiten am Plattenrand, andererseits – als Bewegungsfuge. Unser Angebot umfasst 
unterschiedliche Breiten der J-Profile, die den marktüblichen Breiten der Gipskartonplatten entsprechen. 

FUNKTIONSVORTEILE: 

 Armierung, ästhetischer Abschluss der freien Ränder der Gipskartonplatten 

 einfaches Ablängen 

 beständig gegen Einbeulungen 

 unersetzbar beim Verbinden von GK und Fensterzargen 

MONTAGE: 
J-förmige Profile sind während der konstruktiven Montage von GK-Platten einzubauen, da sie auf die 
Platte gelegt werden, bevor die Platte auf den Stahlprofilen montiert werden. Montage: J-Profil auf 
gewünschten Maß (mit scharfem Messer, mit Säge) ablängen und in das Innere des Profils der 
Gipskartonplatte einschieben. Ein J-Profil kann unbehandelt gelassen werden oder angestrichen werden, 
z. B. mit typischer Acrylfarbe für Innenanwendungen. 

BP5, BP5 D J-FÖRMIGE PVC-PUTZABSCHLUSSPROFILE 
edging bead PVC „J”- form, dry lining / Профиль окантовочный для ГКЛ „П „-образный 

Bezeichnung Länge (mm) 
Stärke der GK-Platte 

(mm) 
Stück / Sammelpackung 

BP5 L250 12,5 mm 2500 12,5 50 

BP5 L300 12,5 mm 3000 12,5 50 

BP5 L300 15 mm 3000 15 50 

BP5 L300 9, 5 mm 3000 9,5 50 

BP5 L300 6 mm 3000 6 50 

BP5 
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NASSPUTZ-
PROFILE  



 

  NASSPUTZPROFILE 

Der Begriff „Nassputz“ bedeutet Innenputz aus Massen, die meistens mit einer Putzmaschine 
aufgebracht werden. 

Das Verputzen erfolgt dann sehr schnell und die Putzmasse ist mechanisch bestens 
vorbereitet. Das beste Endergebnis kann jedoch durch die Verwendung von Abschlussprofilen 
erzielt werden, die vertikale und horizontale Putzkanten und eine ebene Oberfläche der 
verputzten Wand gewährleisten. Nassputzprofile werden heutzutage sehr häufig in der 
Baubranche eingesetzt – es wäre schwierig, ein Bauunternehmen zu finden, das solche Profile 
nicht benutzt. Unsere Firma liefert eine komplette Palette von Profilen, ohne die man die derzeit 
erwartete Genauigkeit und Ebenheit der Putzoberfläche und der Fensterlaibungene nicht 
erreichen könnte. 



 

  

PVC-Bewegungsfugenprofile für Fensterlaibungen 
BP12 

EINSATZBEREICHE: 
Zur Herstellung von Bewegungsfugen zwischen der Fensterzarge und dem Außenputz (Gips, Zement-Kalk) 

FUNKTIONSVORTEILE: 
 beseitigt Risse an den Stößen der Fensterzarge und der Putzschicht 

 Abdichtung der Verbindung zwischen der Fensterzarge und dem Putz 

 ästhtischer und geradliniger Abschluss an der Verbindungsstelle Zarge-Putz 

 beschleunigt die Verputzarbeiten und dient als Führung für das Reibebrett beim Verputzen der Laibung 

Die Profile aus der Serie BP12 sind branchenübliche Bewegungsfugenprofile zur ordnungsmäßigen Herstellung von 
Dehnungsfugen zwischen der Fensterzarge und dem Innenputz. Das Profil ist mit speziellem nicht absorbierendem 
Fugenschaum, mit Dichtlippe, die den Schaum vor Schmutz schützt, und einer Abreißlasche ausgerüstet. Unser 
Angebot umfasst mehrere Profilgrößen je nach Ihrem Bedarf. Erhältlich sind unterschiedliche Außenbreiten und 
unterschiedliche Breiten der Innenrinne für die Putzmasse. 

MONTAGE: 
Vor der Montage von BP12 Profilen muss der Untergrund gut vorbereitet sein. Zu diesem Zweck ist es notwendig, die 
Oberfläche des Fensterrahmens zu trocknen, zu entfetten und mit einem sauberen Baumwolltuch, das mit 
Brennspiritus oder Fensterreiniger getränkt ist, zu reinigen. Die Montage der Profile sollte bei positiven Temperaturen 
erfolgen. Es lohnt sich auch, bei der Montage auf die Möglichkeit der Wasserdampfabscheidung auf dem Rahmen 
aufgrund der Temperatur- und Feuchtedifferenzen zu achten. In zu verputzenden Räumen mit einer relativen 
Luftfeuchtigkeit von 99% kondensiert Wasserdampf spontan an Fensterrahmen aufgrund des Unterschieds der 
Temperatur des Rahmens selbst und der Raumtemperatur. Um diese ungünstige Situation zu verbessern, muss der 
Raum intensiv gelüftet und die Temperatur des Raumes und des Türrahmens ausgeglichen werden. 
Bevor das BP12 Profil auf den Rahmen aufgeklebt wird, sind die Profile entsprechend abzulängen. Am besten klebt 
man das Profil auf den Rahmen, indem man den gelben oder weißen Streifen, der den Klebstoff am Fugenschaum 
schützt, nur teilweise für einige Zentimeter entfernt. Den freiliegenden Klebstoff (Profilabschnitt) auf den Rahmen 
kleben, und dann Schutzstreifen unter dem zugepressten und geradlinig gerichteten Profil nach und nach entfernen. 
Nach dem Aufkleben des gesamten Abschnitts des Profils wird empfohlen, das gesamte Profil erneut über die 
gesamte Länge zu drücken. Die Profile sind nach ca. 2 Stunden vollständig verklebt. 

Vor Beginn der Putzarbeiten ist das Fenster vor Verschmutzung zu schützen. Dazu den Kleberweg an der 
Abreißlasche (längliche verschiebbare Flachleiste) freilegen und Schutzfolie auf das gesamte Fenster kleben. Jetzt 
kann man ohne Angst mit dem Verputzen beginnen. Das Profil muss so verputzt sein, dass der Putz die U-förmige 
Rinne im Profil ausfüllt. Der Putz sollte sich nicht außerhalb der Rinne befinden, die Putzoberfläche sollte bündig mit 
der seitlichen Außenwand des Profils der BP12-Serie liegen. 
Nach einigen oder mehreren Tagen, abhängig von den Witterungsbedingungen im Raum (Feuchtigkeit, Temperatur), 
muss die Abreißlasche mit der Schutzfolie von dem Profil entfernt werden. Es ist am besten, die Abreißlasche zuerst 
an der Ecke des Fensters zu fassen und mit einem Zug zu entfernen. 

ACHTUNG: 
Das Entfernen der Abreißlasche bei noch nicht getrocknetem Putz kann dazu führen, dass das Profil bewegt 
(verschoben) wird und dass die Putzstruktur beschädigt wird – es entstehen Risse über dem Profil und zum das Profil 
wird vom Rahmen weggeschoben, d.h. zwischen dem Profil und dem Fensterrahmen entsteht ein Spalt. Der Putz 
sollte vollständig trocknen sein und die volle Härte erreichen. 

Nassputzprofile 



 

  

BP12 MIDI PVC-LAIBUNGSPROFILE MIT WEICHLIPPE 9 mm / 3 mm 
reveal bead with soft-lip PVC / Профиль ПВХ примыкающий оконный самоклеющийся 6мм с манжетой 

Bezeichnung Länge (mm) Stück / Sammelpackung 

BP12 MIDI L250 2500 30 

BP12 MIDI L300 3000 30 

BP12 MIDI 

BP12 PVC-LAIBUNGSPROFILE MIT WEICHLIPPE 9 mm / 6 mm 
reveal bead with soft-lip PVC / Профиль ПВХ примыкающий оконный самоклеющийся 9мм с манжетой 

Bezeichnung Länge (mm) Stück / Sammelpackung 

BP12 L250 2500 30 

BP12 L300 3000 30 

BP12 

Montageschaum 

Dichtung, weiches PVC 

Abreißlasche 

doppelseitiges Klebeband 
Grundkör
per 

Rinnenbreite: 6 mm 

Rinnenbreite: 3 mm 

Grundkörper 

doppelseitiges Klebeband 

Abreißlasche 

Dichtung, weiches PVC 

Nassputzprofile 



 

  

BP12, BP 12 MIDI, BP12 MINI U – PVC-LAIBUNGSPROFILE MIT GEWEBE – FARBIG: 
GOLDEICHE (RAL 8001), DUNKLE NUSS (RAL 8017), HELLGRAU (RAL 7000), DUNKELGRAU (RAL 7024) 

Bezeichnung 
Länge 
(mm) 

Stück / 
Sammelp. 

RAL 

BP12 9mm/6mm GOLDEICHE L250 

BP12 9mm/6mm GOLDEICHE L300 

BP12 9mm/6mm DUNKLE NUSS L250 

BP12 9mm/6mm DUNKLE NUSS L300 

BP12 9mm/6mm HELLGRAU L250 

BP12 9mm/6mm HELLGRAU L300 

BP12 9mm/6mm DUNKELGRAU L250 

BP12 9mm/6mm DUNKELGRAU L300 

 

BP12 MIDI 9mm/3mm GOLDEICHE L250 

BP12 MIDI 9mm/3mm GOLDEICHE L300 

BP12 MIDI 9mm/3mm DUNKLE NUSS L250 

BP12 MIDI 9mm/3mm DUNKLE NUSS L300 

BP12 MIDI 9mm/3mm HELLGRAU L250 

BP12 MIDI 9mm/3mm HELLGRAU L300 

BP12 MIDI 9mm/3mm DUNKELGRAU L250 

BP12 MIDI 9mm/3mm DUNKELGRAU L300 

 

BP12 MINI U 6mm/3mm GOLDEICHE L250 

BP12 MINI U 6mm/3mm GOLDEICHE L300 

BP12 MINI U 6mm/3mm DUNKLE NUSS L250 

BP12 MINI U 6mm/3mm DUNKLE NUSS L300 

BP12 MINI U 6mm/3mm HELLGRAU L250 

BP12 MINI U 6mm/3mm HELLGRAU L300 

BP12 MINI U 6mm/3mm DUNKELGRAU L250 

BP12 MINI U 6mm/3mm DUNKELGRAU L300 

Die im Katalog dargestellten Farben können von den tatsächlichen Farben abweichen. 

Die farbigen Profile BP12 MIDI sind kein Standardprodukt – bitte erfragen Sie die Verfügbarkeit im 
Verkaufsbüro. 

ACHTUNG: 
Es wird empfohlen, vor dem Verputzen und vor dem Einbau von Bewegungsfugenprofilen für 
Fensterlaibungen unter anderem die Richtigkeit der Ferigung der Fugen zwischen Wand und 
Fenster zu überprüfen. Die Breite der Schlitze hängt von der Größe (Länge und Breite) des 
Fensters ab und hat einen erheblichen Einfluss auf die zukünftige Nutzung des Fensters. Falsche 
Schlitze (Abmessungen und/oder Art des Montageschaums) sowie inkorrekte Art und Anordnung 
der Montageanker können – insbesondere in unmittelbarer Nähe von Fensteröffnungsecken – zur 
Verformung des Fensters und zu Gipsrissen führen. Durch den Einsatz von 
Bewegungsfugenprofilen für Fensterlaibungen können die Folgen von fehlerhaften Fugen und 
Ankern teilweise reduziert werden, obwohl bei größeren Abweichungen von der Norm solche Risse 
im Putz auftreten können – insbesondere bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m – dann 
werden die „Dehnungsmöglichkeiten“ der Laibungsprofile einfach überschritten. 
Bewegungsfugenprofile arbeiten im Bereich der Schwingungen und der Ausdehnung von 
Fensterrahmen im normalen Gebrauchsbereich: Öffnen und Schließen des Fensters, 
Temperaturänderungen des Rahmens, Fensterbewegungen durch den Wind – die 
Bewegungsfugenprofile dienen nicht dazu, mehrere mögliche Einbaufehler bei Fenstern und 
versteckte Mängel in der Konstruktion des Fensters selbst auszugleichen, z.B. beim Einsatz von 
falschen Stahlprofilen innerhalb der Fensterprofile (sowohl Rahmen als auch Fensterflügel). 
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BP12 MINI U PVC-LAIBUNGSPROFILE MIT WEICHLIPPE 6 mm / 3 mm 
reveal bead with soft-lip PVC / Профиль ПВХ примыкающий оконный самоклеющийся 9мм с манжетой 

Bezeichnung Länge (mm) Stück / Sammelpackung 

BP12 MINI U L250 2500 30 

BP12 MINI U L300 3000 30 

BP12 MINI U 

Grundkörper 

Rinnenbreite: 3 mm 
doppelseitiges Klebeband 

Abreißlasche 

Nassputzprofile 

BP12 MINI PVC-LAIBUNGSPROFILE OHNE WEICHLIPPE 6 mm / 3 mm 
reveal bead PVC / Профиль ПВХ примыкающий оконный самоклеющийся 6мм 

Bezeichnung Länge (mm) Stück / Sammelpackung 

BP12 MINI BU L250 2500 30 

BP12 MINI BU L300 3000 30 

BP12 MINI BU 

Fugenschaum 

Abreißlasche 

doppelseitiges Klebeband 

Grundkörper 

Rinnenbreite: 3 mm 

Fugenschaum 

Dichtung 



 

 

  

PROFILE BP12 
GOLDEICHE (RAL 8001) 

PROFILE BP12 
DUNKLE NUSS (RAL 8017) 

PROFILE BP12 MINI U 
DUNKELGRAU (RAL 7024) 

PROFILE BP12 MIDI 
HELLGRAU (RAL 7000) 

Die im Katalog dargestellten Farben können von den tatsächlichen Farben 
abweichen. 

Farbige Fugenprofile für Fensterlaibungen der Serie BP12 sind eine Lösung für Kunden, die den Rahmen und das 
Laibungsprofil farbig abstimmen möchten. Ein weißes Profil bietet solche Möglichkeiten nicht. Farbige Profile 
werden aus in Masse gefärbtem PVC mit Zusatz von UV-Stabilisatoren A B hergestellt. Die Profile sind in drei 
Typen / Abmessungen und in vier Farben (GOLDEICHE, DUNKLE NUSS, HELLGRAU, DUNKELGRAU) 
erhältlich: 

 BP12 FARBIG: Profilbreite 9mm, Rinnenbreite 6mm – Profil mit Dichtung 

 BP12 MIDI FARBIG: Profilbreite 9mm, Rinnenbreite 3mm – Profil mit Dichtung 

 BP12 MINI U FARBIG: Profilbreite 6mm, Rinnenbreite 3mm – Profil mit Dichtung 

Nassputzprofile 



 

  

Nassputzprofile 

PVC-Putzwinkel 
BP23, BP23 mit Gewebe, BP24 

EINSATZBEREICHE: 
Zur Armierung von Eckbereichen bei der Innenverputzung 

FUNKTIONSVORTEILE: 

 armieren Ecken und schützen sie vor Beschädigung 

 garantieren ebene Ecken 

 beste Haftkraft der Putzmassen 

 ohne Rost und Flecken 

MONTAGE: 
Vor dem Beginn der Putzarbeiten Putzwinkel BP24 PVC oder BP23 PVC an allen Rändern (Ecken) 
in den Innenräumen des Gebäudes montieren. Montage: Winkel richtig platzieren (waage- und 
senkrecht ausrichten), mit Putzmörtel an einigen Stellen auf der gesamten Profillänge ankleben und 
abwarten, bis die mit Putz „geklebten“ Stellen trocknen. Winkel mit Messer oder Schere auf das 
gewünschte Maß ablängen. Je nach Puztstärke Putzwinkel mit ausreichend hohem Schenkel 
einsetzen. Unser Produktangebot umfasst BP24 Winkel mit folgenden Schenkelhöhen: 6 mm, 8 
mm und 10 mm. Die Putzwinkel BP24 sind speziell perforiert, sodass das Profil tief in den Putz 
eingeschoben werden kann, und zeichnen sich durch erhöhte Steifigkeit aus. 

Die Putzwinkel BP23 haben einen 4 mm hohen Schenkel und werden für dünnschitigen Putz 
eingesetzt. Bei BP23 gibt es auch eine Ausführung mit Glasgewebe – am häufigsten wird diese an 
Stellen gebraucht, wo eine stärkere Verbindung des Winkels mit dem Putz benötigt wird. 
Der Einsatz von PVC-Eckverbindern garantiert 100%-ige Rostfreiheit und keine Flecken, die bei 
Stahlwinkeln oder verzinkten Elementen entstehen. Ein zweifelloser Vorteil der PVC-
Putzwinkelprofile ist ihre Beständigkeit gegen Einbeulungen. Dank weißer Farbe sind diese 
Elemente – im Gegensatz zu grauen Metallwinkeln – nicht sichtbar. 



 

 

  

Glasgewebe 
Saint-Gobain VERTEX 145g 

BP24 PVC-PUTZWINKEL 
angle bead PVC / угол ПВХ штукатурный 

Bezeichnung Länge (mm) 
Schenkelhöhe 

(mm) 
Stück / Sammelpackung 

BP24 L300 6 mm 3000 6 20 

BP24 L300 8 mm 3000 8 20 

BP24 L300 10 mm 3000 10 20 

BP24 

Nassputzprofile 

BP23 S PVC-PUTZWINKEL MIT GEWEBE 
angle bead PVC with 4mm edge with mesh / Угол ПВХ с выступом 4мм 

Bezeichnung Länge (mm) Schenkelhöhe (mm) 
Stück / 

Sammelpackung 

BP23 S L250 4 mm 2500 4 25 

BP23 S L300 4 mm 3000 4 25 

BP23 PVC-PUTZWINKEL 
angle bead PVC with 4mm edge / Угол ПВХ с выступом 4мм 

Bezeichnung Länge (mm) Schenkelhöhe (mm) 
Stück / 

Sammelpackung 

BP23 L250 4 mm 2500 4 50 

BP23 L300 4 mm 3000 4 50 

BP23 S 
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PVC-Führungsprofile 
PVC BP17 

EINSATZBEREICHE: 
Zum Glätten von Wänden innen in Räumen beim Abziehen von Putz 

FUNKTIONSVORTEILE: 

 rostfrei (weißes PVC) – keine Schmutzspuren nach dem Abziehen von Putz 

 einfaches Ablängen 

 keine Verluste beim Transport und Lagern (die Profile sind nicht so dauerhaft verformbar wie 
Stahlprofile) 

MONTAGE: 
Vor dem Beginn der Putzarbeiten BP17 an der Wand befestigen. Dazu Profile an mehreren Stellen 
ankleben und gleichzeitig horizontal und vertikal ausrichten. Nachdem die so eingefassten Profile 
getrocknet sind, kann man mit dem Abziehen von Putz mithife der Putzlatte beginnen. Nachdem die 
Putzarbeiten beendet sind, können die Profile im Putz bleiben. Der Einsatz der Führungsprofile BP17 
garantiert, dass kein Rost und keine Flecken entstehen, die bei der Verwendung von Stahlprofilen 
vorkommen. Die Profile BP17 PVC sind in unterschiedlichen Schenkelhöhen je nach der Putzstärke 
erhältlich: 6 mm, 8 mm. BP17 eignen sich insbesondere zum Verputzen von Systemwänden aus Beton 
bzw. Wänden aus Zellenbeton. 

BP17 PVC-FÜHRUNGSPROFIL 
screed PVC / Профиль ПВХ маячковый 

Bezeichnung Länge (mm) Höhe (mm) Stück / Sammelpackung 

BP17 L250 6 mm 2500 6 50 

BP17 L300 6 mm 3000 6 50 

BP17 L250 8 mm 2500 8 50 

BP17 L300 8 mm 3000 8 50 

BP17 


